Pl-Fan @ Docufty:
TopicPilot

Stand 10.11.15 zu PI-Fan 1.1



a PI-Fan Test T3-B, 1, de_DE.pdf - Adobe Acrobat Professional :

File Edit View Document Comments Forms Tools Advanced Window Help

‘:] Create PDF ~ ,g] Combine Files v @ Export ~ gﬂ Start Meeting v ﬁ Secure ¥ / Sign ~ @ Forms ~ 9 Review & Comment ~

OB bDies sllO g eo5= i @il -

I! Bookmarks *
¥ " | Options ~

5 —
Inhaltsverzeichnis

K] 1 Allgemeine
7 Sicherheitshinweise

w2
Produktbeschreibung

=& 3 Montage
B 4 Inbetriebnahme

® X 5 Bedienung

# X] 6 Wartung

= 7 Fehlerbehebung
&] 8 Kontaktdaten
%] 9 Entsorgung

Serfennummes 111

10.11.2015 ©Prof. Dr. Ziegler

Inhaltsverzeichnis

o

1 Aligemeine Sicherheitshinweise

(7




@ Chrome File Edit View History Bookmarks People Window Help

® ® ®  pYropicrilot Welcome Searc

€« (& demo.topicpilot.de:8080/?welcome&lang=de_DE

I Show all
Ubersicht aller in Ventilator ,PI-Fan®* T3-H1
TP Ubernommen
Dokumente/
Publikationen Ventilator ,Pl-Fan* T5-DH2

Ventilator ,PI-Fan" T3-B

Ventilator ,PI-Fan” X3-B

© DOCUFY GmbH, 2015 | Impress

10.11.2015 ©Prof. Dr. Ziegler

Christoph

#2000 MBOWD 2 D8

-

DOCUFY TopicPliot Web Application, v 2.0.1-SNAPSHOT

e (0@ B 3IL

TOPICPILOT | AL x. ‘

%

08.11,.2015

m ¥

06.11.2015

m ox

06.11.2015

m x

08.11,2015

’ 4

®




 Welcome Searc ® Chrisioph

topicpllot.de:8080/ Twelcomestopic=21dT5740M44 1ef22ac545dcEibedatad_1_de DEStres=decc2ab3sic12bde05093a2567e2dBae 1 d... wr [ " @ O @ 8 8 & 7 A +« @ O = |
TOPICPILOT AL Ok w
. m x
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. " 05112015
Ventilator ,Pl-Fan* T3-H1 .
Baschraibung e
& Allgemeine Sicharheitshinwelse w TOPIC PERMA LINK
= Produktbeschreibung

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

& Bestimmungsgemale Verwandung

2 Produktbeschreibung
# Vorhersehbarer Fehigebrauch 2 Produktbeschreibun

& Tachnische Daten 1 immun mé ndur
+ Montage W TOPIC PERMM LINK
& Inbetriebnatima Nutzen Sie das Gerlit nur fir die bestimmungsgemédBa Vierwendung und unter Beachtung der

. Sicherheitsvorkehrungen, walchea in der Badisnungsankilung baschriebean sind, um Gefahrdungen far

*+ Bedienung Personen und Schaden an Gegenstinden zu vermeliden.
+ Warturg

= Bellftan von Privat- und Blrorumean oder -raumalbschnitten,
+ Fehlerbehebung

» Kontaktdaten

» Aufheizen von Privat- und Blrordumen ader -raumabschnittan.
= Das Gerat darf nur bai Temperaturan zwischen =10 "C wnd +40 °C betriaben wardan,
» Entsorgung
» Das Gerat darf nur bei Temparaturan zwischen +5 *C und +40 °C gelagert wearden.
» Fir den Transport innerhal von Raumen muss die Tragevorrichtung am Gerdt verwendeat werden.

Inhalte mit Navigation

Uber s Q vorhersehbarer Fehlgebrauch
Dokumentstruktur 2.2 Vorhersehbarer Fehigebrauch
2.3 Technische Daten

3 Montage

4 Inhetriebnahm

» Wahrend des Betriebs muss das Gerdt aul seinem Standfufd stehen.
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Inhalt Schutzklasse ]

Ventilator ,,Pl-Fan” T3-H1

Beschreibung 3 Montage
® Aligemeine Sicherheitshinweise 4 Inbetriebnahme

= Produktbeschreibung .
1enLn
® BestimmungsgemaBe Verwendung

® Vorhersehbarer Fehlgebrauch —9—9—5‘1 Neigung einstellen

® Technische Daten v TOFIC PERMA LINK
+ Montage Der Ventilator hat einen Neigungswinkel von -157 bis +35°. Diesen konnen Sie schrittweise in 5%
9 Schritten einstellen.

® Inbetriebnahme

k
= Badienung
e Neigung einstellen
® Einschalten und Geschwindigkeit
einstellen
® Schwenkfunktion ein-/ausschalten Neigung einstellen
® Heizung ein-/ausschalten 1. Greifen Sie den Ventilator am Griff auf der Oberseite.
+ Wartung 2. l::igen Sie den Ventilator, bis er den gewiinschten Neigungswinkel erreicht hat.
4 Fehlerbehebung I
o Kontakidaten Note Ein deutlich hérbares Einr_astgeréusch signalisiert, dass sich
der Neigungswinkel um eine Stufe geandert hat.
» Entsorgung
I n h a Ite m it N aVigatiO n = Q Einschalten und Geschwindigkeit einstellen
. = Q Heizung ein-/ausschalten
u ber = Q schwenkfunktion ein-/ausschalten
= Q Hoheneinstellung, Teleskopstange

Dokumentstruktur
— o

5.3 Schwenkfunktion ein-/ausschalten

5.4 Heizung ein-/ausschalten
6 Wartung
7 Fehlerbehebung
8 Kontaktdaten

9 Entsorgung
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 SEARCH PERMA LINK

Search Results

Filter Inhalt _ I B
Allgemeine Sicherheitshinweise

PIF_l-intrinsisch

Die Aligemeinen Sicherheitshinweise sind die gesammelten Sicherheitshinweisa, die in 05.11.2018
+ Anleitung (22 dieser Anleftung vorkommen,
+ Beschreibung 4
+ Plan (8
+ Sicherheit (9 E r
Inbetriebnahme
PIF_P-axt(I nsisch Hier arfabren Sie, wie Sie das Gerat fir die Nutzung varbereiten. 05.11.2015
= Pl-Fan (400 X%
+ T-Serie (12 O
+ X-Sere (14
B

Manuelle Fehlerbehebung Ventilator ,Pl-Fan* X3-B

Im Fall von nicht elextronisch erfassbaren Komplikationen, missen Sie eine manuelle 05112015
Fahlerbehebung durchilihren. Hier erfatren Sie, wie Sie dies durchfihren.

PIF_P-intrinsisch
+ Funktionseinheit (17
® Gesamtgerdt (21
+ Halterung 2

. . = s
Neigung einstellen Ventilator ,Pl-Fan" T3-H1
F i Ite r/ Fa Cette n - Das Gerit verfligt dber sine Einstellmbglichkelt fir den Neigungswinkel. Hier erfahren 05.41.2015

Sle, wie sie diese Funktion benutzen kinnen,
Ubersicht ohne

Auswahl ch fri ol
uswa Schwenkbereich freirdumen
Der Schwenkbereich des Gertites muss frei sein. Hier erfaihren Sie, was Sie im Fall einer 05.11.2016
> Stiwung der Schwenkfunktion tun kinnen,

Alle Module
we rd en a ngezeigt Teleskopstange und Standplatte montieren

Bevor Sie Ihr Gerat benutzen kinnen, missen Sie shst die Teleskopstange und 05.11.2015
Standplatte montieren. Hier erfahren Sie, wie Sle dies tun kénnen.
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Extrinsische
Filter/Facetten-
Auswahl

Module ottty @
werden s
angezeigt

Filter

+ Sicherheit '3

PIF_P-extrinsisch
= Pl-Fan

+ T3-Reihe 8
+ T5-Reihe 11
= TP-Reihe 7
e TP-B 3
e TP-DH1 8
e TP-DH2 &
+ X-Serie (11

PIF_P-intrinsisch
+ Funktionseinheit '8
® Gesamtgerat 4

10.11.2015

Inhalt

Show all

Search Results

Heizung ein-/ausschalten Ventilator ,Pl-Fan* T3-H1

Das Gerat verfigt Uber eine Helzung. Hier erfahren Sie, wie sie die Helzfunktion
benutzen kdnnen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Aligemeinen Sicherheitshinweise sind die gesammelten Sicherheitshinweise, die in
dieser Anleitung vorkommen,

Fehlercodes am Display Ventilator ,Pl-Fan® T5-DH2

Im Fall von elektronisch erfassbaren Komplikationen, werden auf dem Display am Gerat
Fehlercodes angezeigt. Hier erfahren Sie, was diese Fehlercodes bedeuten.

Display Ventilator ,PI-Fan® T5-DH2

Das Disptay des Gerétes zeigt die Raumtemperatur in °C und alle elektronisch
erfassbaren Probleme am Gerét durch Fehlercodes an.

Einschalten und Geschwindigkeit einstellen Ventilator
JPl-Fan“ X3-B

Das Gerat verfigt Uber eine stufenweise Einstelimdglichkeit fir die Geschwindigkeit des
Lifterrades. Hier erfahren Sie, wie sie diese Funktion benutzen kénnen.
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Dokument-
Stru kt ur Search Results
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Filter Inhalt ) _ ' B %
Heizung ein-/ausschalten Ventilator ,Pl-Fan" T3-H1 "
I n h a It Ventilator nPI'Fan" T3-H1 Das Gerét verfigt Uber eine Heizung. Hier erfahren Sie, wie sie die Heizfunktion
Beschreibung benutzen kénnen

Wird 08.11.2015

e Aligemeine Sicherheitshinweise

a n g e Ze | gt 4+ Produktbeschreibung Caution

4+ Montage = Stellen Sie das Gerat mind. 2 m entfernt von Personen und
) hitzeempfindlichen Gegenstanden auf, um Verbrennungen und
® Inbetriebnahme '
[ ] Beschadigungen zu vermeiden.

= Bedienung
® Neigung einstellen
® Einschalten und Geschwindigkeit Mit der Taste [1] kdnnen Sie die Heizfunktion des Geréts ein- und ausschalten.
einstellen
e Schwenkfunktion ein-/ausschalten
e Heizung ein-/ausschalten
+ Wartung
+ Fehlerbehebung
e Kontaktdaten
1. Dricken Sie die Taste [1], bis sie hdrbar einrastet, und iassen Sie sie dann los, um die Heizung zu aktivieren.
1C7 Die Heizung ist nun eingeschaltet und die Taste [1] bleibt gedriickt. Die rote LED leuchtet.
2. Driucken Sie die Taste [1] erneut, bis sie horbar einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die Heizung zu
deaktivieren,

1G> Die Heizung ist nun ausgeschaltet und die Taste [1] befindet sich wieder in ihrer Ausgangsposition. Die rote 4
LED leuchtet nicht.

® Entsorgung

= Q Einschalten und Geschwindigkeit einstellen
= Q Schwenkfunktion ein-/ausschalten
= Q Hoheneinstellung, Teleskopstange

= Q Neigung einstellen
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Search Results
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e Filter Inhalt ) ) g ) B %
AU swa h | Allgemeine Sicherheitshinweise
PIF_l-intrinsisch Die Allgemeinen Sicherheitshinweise sind die gesammelten Sicherheitshinweise, die in 08.11.2015
S S Q = Sicherheit 3 x dieser Anlgitung varkommen,
I nt rl n S I S C h e Allgemeine Siche... '3
( ) PIF_P-extrinbisch . T . . B &
fei ey Aligemeine Sicherheitshinweise Ventilator ,PI-Fan“ T3-
verreinert - PiFan @ x H1
- é 06.11.2015
= T-Serie (8 %«
9 Die Aligemeinen Sicherheltshinweise sind die gesammelten Sicherheitshinweise, die in
+ T3-Reihe '8 dieser Anleitung vorkommen
o + T5-Reihe '3
RedUktlon + TP-Reihe 3 E %
d er + X-Serie '8 Allgemeine Sicherheitshinweise Ventilator ,Pl-Fan" T5-
DH2 06.11.2015
M d I h I PIF_P-intrinsisch Die Allgemeinen Sicherheitshinweise sind die gesammelten Sicherheitshinweise, die in
O U Za e Gesamtgerat 3 dieser Anleitung vorkommen
4
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9
Reduktion
der
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fiilter Inhalt
PIF_l-intrinsisch
= Anleitung 1 X
= Bedienung ‘1' X
® Temperature... 1 x

PIF_P-extrinsisch
= Pl-Fan 1 x
= T-Serie 1" %
= T3-Rehe 1= %=

e T3-H1 1
+ T5-Reihe 1
+ TP-Reihe 1
+ X-Serie 1

PIF_P-intrinsisch
= Funktionseinheit 1 x

® Heizung 1 x

Inhalts-Anzeige

Show all

Search Results

; : : B %
Heizung ein-/ausschalten Ventilator ,Pl-Fan" T3-H1 "
Das Gerét verfGgt Uber eine Heizung. Hier erfahren Sie, wie sie die Heizfunktion
benutzen kéinnen

08.11.2015

Caution
= Stellen Sie das Gerat mind. 2 m entfernt von Personen und
' hitzeempfindlichen Gegenstanden auf, um Verbrennungen und
(] Beschadigungen zu vermeiden.

Mit der Taste [1] kénnen Sie die Heizfunktion des Geréts ein- und ausschalten.

1. Driicken Sie die Taste [1], bis sie horbar einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die Heizung zu aktivieren.
1C7 Die Heizung ist nun eingeschaltet und die Taste [1] bleibt gedriickt. Die rote LED leuchtet.

2. Dricken Sie die Taste [1] erneut, bis sie horbar einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die Heizung zu
deaktivieren,
1C> Die Heizung ist nun ausgeschaltet und die Taste [1] befindet sich wieder in ihrer Ausgangsposition. Die rote
LED leuchtet nicht.

= Q Einschalten und Geschwindigkeit einstellen
= Q Schwenkfunktion ein-/ausschalten

= Q Haheneinstellung, Teleskopstange

ii ii iiii = Q Ne'iﬁi elisﬁllei. | ;
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Show all

Search Results
Filter- Filter Inhalt o _ B %

Schwenkfunktion ein-/ausschalten Ventilator ,PI-Fan*
Auswahl PIF L-intrinsisch X3-B 08112018

. = Anleitung 47 X Das Gerat verfigt Ober eine Schwenkfunktion. Hier erfahren Sie, wie sie diese Funktion
rel n = Bedenung @ X benutzen konnen
e Schweniwekti... 4

intrinsisch B *

Schwenkfunktion ein-/ausschalten Ventilator ,Pl-Fan“

(PI'KIaSS) G o e T3-H1 06.11.2015

® Pl-Fan 4
Das Gerat verfigt (ber eine Schwenkfunktion. Hier erfahren Sie, wie sie diese Funktion

9 benutzen konnen

PIF_P-intrinsisch

M Od U Ie = Funktionseinheit & % E -

- Steverungsmechanik @ % Schwenkfunktion ein-/ausschalten Ventilator ,PI-Fan*
fur a”e e Schwenksteu... 4 % T5-DH2 06.11.2015

Das Gerat verfigt Gber eine Schwenkfunktion. Hier erfahren Sie, wie sie diese Funktion

extrinsischen

B %
P rOd u kte Schwenkfunktion ein-/ausschalten Ventilator ,Pl-Fan* -
angezeigt

13-B 06.11,2015

Das Gerat verflgt Gber eine Schwenkfunktion. Hier erfahren Sie, wie sie diese Funktion
benutzen kénnen.
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(Volltext)

Filter Inhalt
PIF_l-intrinsisch
+ Anleitung (22
+ Beschreibung 4

+ Plan 5
+ Sicherheit '8

PIF_P-extrinsisch
+ Pl-Fan (40

PIF_P-intrinsisch
+ Funktionseinheit <17
e Gesamtgerat 21
+ Halterung~2

9

Alle
indizierten
Module
angezeigt

Rotod I Q
Rotor
Rotordurchmesser
Rotors

Search Results

Schwenkbereich freiraumen

Der Schwenkbereich des Gerates muss frei sein. Hier erfahren Sie, was Sie im Fall einer
Stérung der Schwenkfunktion tun kénnen.

Rotor reinigen

Bei Verschmutzung des Gerédtes missen die Fligelrader des Rotors gereinigt werden,
Hier erfahren Sie, wie sie dies tun kénnen.

Manuelle Fehlerbehebung Ventilator ,Pl-Fan“ X3-B

Im Fall von nicht elektronisch erfassbaren Komplikationen, missen Sie eine manuelle
Fehlerbehebung durchfiihren. Hier erfahren Sie, wie Sie dies durchfuhren,

Rotor montieren

Bevor Sie Ihr Gerat benutzen kénnen, missen Sie zunachst den Rotor montieren. Hier
erfafven Sie, wie Sie dies tun kdnnen.

Manuelle Fehlerbehebung Ventilator ,PI-Fan® T3-B

Im Fall von nicht elekironisch erfassbaren Komplikationen, missen Sie eine manuelle
Fehlerbehebung durchfihren. Hier erfahren Sle, wie Sie dies durchflhren.

©Prof. Dr. Ziegler
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Inhalts
Darstellung
der X

Search Results

Filter Inhalt B %
Schwenkbereich freirdaumen
Module | : x
Ventilator nPI'Fan 13-B Der Schwenkbereich des Ger&tes muss frel sein, Hier erfahren Sie, was Sle Im Fall giner
Beschreibung Stérung der Schwenkfunktion tun kénnen.
06.11.2015
Ventilator ,Pl-Fan® T3-H1
P rO d u kt- Beschreibung Wenn die Schwenkfunktion eingeschaltet ist, wird sie ausgeschaltet, wenn sich Gegenstande im
Schwenkbereich befinden. Aus Sicherheitsgriinden wird dann auch der Rotor ausgeschaltet. Sobald alle
ext ri n S i SC h e Ventilator ,Pl-Fan* T5-DH2 stérenden Gegenstande entfernt wurden, schaltet sich der Rotor sofort wieder ein und die Schwenkfunktion
Beschreibung schaltet sich nach 5 Sekunden wieder ein.
Ve rWe n d u n g ) Fuhren Sie im Falle einer Stérung der Schwenkfunktion bitte folgende Schritte aus:
Ventilator ,Pl-Fan* X3-B : o . .
. Beschreibung 1. Entfernen S!e alle Geg(fns(éndg in einem Radius von 50 cm um das Gerat.r 4
a n geze | gt 2. Entfernen Sie Gegenstande, die von der Decke herab in den Schwenkbereich hangen.
3. Soliten keine Gegenstande das Gerét berihren, prifen Sie die Stromzufuhr.
4. Sollten Sie nach Durchflihrung der oben genannten Schritte immer noch Probleme mit der Schwenkfunktion

haben, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

» Q Stromzufuhr prifen
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