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e von dem Gerat fern
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Bestimmungsgemaie Verwendung
Nutzen Sie das Gerdt nur fir die bestimmungsgemile Verwendung und unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen, welche
in der Bedienungeanleitung beschrieben sind, um Gefidhrdungen fir Perzonen und Schéden an Gegenstdnden zu vermeiden.
Die bestimmungsgemdite Verwendung umfasst:

» Beliiften von Privat- und Birordumen oder -raumabschnitten.

» Aufheizen von Privat- und Barordumen oder -raumabschnitten.

» Das Gerdt darf nur bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C betrieben werden.

» Das Gerdt darf nur bei Temperaturen zwigchen +5°C und +40°C gelagert werden.

# Fir den Transport innerhalb von Rdumen muss die Tragevorrichtung am Gerdt verwendet werden.

» Wihrend des Betriebs muss das Gerdt auf seinem Standfull stehen.

Vorschau eines Moduls im
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(Merkmal vergeben)
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add headline.theme
BestimmungsgemifRe Verwendung

add blocks.optional

add topiclD

T3-Frefic add @startcol T3

add label

Nutzen Sie das Gerat nur fir die bestimmungsgemalke Verwendung und unter Beachtung der
Sicherheitsvorkehrungen, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, um Gefahrdungen fir Perso
und Schaden an Gegenstanden zu vermeiden.

Die bestimmungsgemélke Verwendung umfasst:
IF v
add enum.title

« Beliften von Privat- und Blrordumen oder -raumabschnitten.

Heizfunkticn:Ja

» Aufheizen von Privat- und Burordumen oder -raumabschnitten.

+ Das Gerét darf nur bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C betrieben werden.

+ Das Gerét darf nur bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C gelagert werden.

+ Fir den Transport innerhalb von Raumen muss die Tragevorrichtung am Gerat verwendet werden.
Wiéhrend des Betriebs muss das Gerat auf seinem Standful stehen.

©Prof. Dr. Ziegler

Buch: Pl-fan @

“

Dokument: 2_1_Bestimmungsgemak

»
Ansichtsoptionen =
Editor Design
ditor Design Ea
Ausgabemedium
HTML g
Sprache
German - de 7
Version
Draft w7
Bildersetzungsregel
Mittlere Qualitat Ea
String-Tabelle
Custom w7
Formatvorlage
0001_PDF_PL_FAN | ¥
c-:(h Voransicht -~
Versionen vergleichen +
Dokument-Charakterisierung |+
Redaktions-Assistent 4
Motizen (0) +
Dokument-Struktur-Editor 4




Dokument erstellen



%" SMC 3.9 - Pl-fan

€ ' @ 38.217.234.100/5MC/findex jsp#uri=/Exhibition/Pl-fan/Pl-fan.theme&objType = book.doc&serverl D= Al

SMC 3.9
& Inhalte verwalten

ﬂ Aktualisieren

= CMS

& [C] Content

=14=7) Exhibition
@ [ Conventus
@ [_J E-Learning
@ [_ Giintner
@ (M Test
=43 P-fan

@[] 1_Allgemeine Sicherheitshinweise

7] 2_Produktbeschreibung
@ [C]3_Montage

@ [C]4_Inbetriebnahme

@ [C]5_Bedienung

] 6_Wartung

(] 7_Fehlerbehebung

= 18 _Kontaktdaten

7] 9_Entsorgung

= (] Bilder_FAN

[ P-fan

# ] Import

& [_] Présentation

& [_] Produktdaten

H [ System

& [_] Training

& [_] Translationlobs
® [C] Typo3-Sync

H ?I Papierkort

-~ § _
’n"s Medien generieren

x L+

c Q, Suchen

@ Lokalisieren @ Prozesse verfolgen

~Ee =

& Daten dbernehmen
{i Start

PDF Custom Optionen

Produktionsprofile

[] Schnittmarken
Seitenanzahl teibar durch 1 (default) 22

Bild-Maximalaufldsung
Drucken

Copy/Paste

Inhalte editieren
Kommentare editieren

4 | Charakterisierungs-Filter

w E €3 | O Zuriicksetzen

(®) Zeigen (_) Verstecken (_) Nicht fitern | | Filtsr-Frofils

Fitter... ﬁ Name = Wert
=3 Kategorien ~  Display Mein . . .
e sesemsw. 33w EXtrinsische Auswahl eines zu
- lr|n5. Heizfunktion Nein . .
9(gJeetener R publizierenden Produktes
oBedlenungsanlertung g
EID Kurzdokumentation Hithenverstellbar H H
- o > inkl. der voreingestellten

£} @D Info.-Intrins.
=g Prod.-Extrins.
# Cg]T-serie
=g x-Serie
—
— -

Variantenmerkmale.

-15% 1 +35°
Spiutzklasse (]
Schwenkfunkti... Ja

Seriennummer 21

T | PSS

Dokumente einer Struktur wahlen

Alles anfabwéhlen

=3 Struktur

| PLFan

: Inhaltsverzeichnis
"Allgemeine Sicherhetzhinweise

# || [ Produktbeschreibung

@ [ [#]Montage

Dokumentstruktur zu einer Publikation




® MozillaFirefox Datei Bearbeiten Darstellung Fenster

M a § ") O e v

2 SMC 310 - Pl-fan ® |+
€ il @ 83.217.234.100/SMC/2uri=/Exhibition/P|-fan/Pl-fantheme&obj Type=beok.dociserverD= JACKRABBIT

[8) Meistbesucht *" ECS | | DEMO | | Kunden | | Von Internet Explorer ™ HAMM CE SAFE beta | | Erste Schritte " SMC 3.9 - Baustein A &% Intranet

i

C || Q Suchen

SMC 3.10

& Inhalte vervalten .:ri Medien generieren cg Daten Gbernehmen 3 Lokslisieren % Prozesse verfolgen

Sﬁktualisia&n 'QB Start | | Produltionsprofile R E @ (=
FCms Seitenanzahl teilbar durch 1 (default) v
& ] Befriebsanieitung Bild-Maximalaufldsung
& |} Content
=) Exhibiticn Drucken
4 ) Conventus Copy/Paste
4l ) E-Learning Inhalte editieren
#1) Gontner Kommentare editieren
M Test
=) Plfan

H|_]1_Allgemeine Sicherheitshinwe,
# [_)2_Produktbeschreibung
+_)3_Montage

« | Charakterisierungs-Filter

(®) Zeigen () Verstecken () Nicht filtern || Filt=r-Frofils

v E 6 B Zuriidsetzen

#( 14_Inbetriebnahme Filter. . & | Name - Wert
#(_15_Bedienung 01 oL Imune ~  Display Ja
= Lo X-Serie
H 18 _Wartung
# [C)7_Fehlerbehebung 3 x2Reine GesctnaStea. | & Sfen
# C]8_Kontakidaten ol |x=8 Heizfunition  Ja <
4 [_|9_Entsorgung GDXS'FM Heizsteusrung 1 Stufe
# [_) Bilder_FAN 3 _'d:_lxljs'ﬂe'he Hohenverstell. .. Ja
Pl-fan X5-B
0 0 : IMedell ¥E-DH1
Meigungswinkel -15%/+35°
R Schutzklasse 1
= j::;::':: - 3 "'ﬂjxp'REihE Schwenkfunit... Ja
] arketing Demo D
ol IxrB )
4| ] Frasentation (',DXP—D Seriennummer 223
# |__] Produktdaten al lxP-oH1 (¥}
2 |_] System £ >
&l |_] Training

&l |_] TranslaticnJobs
& | Typo3-Sync
# 7 Papieror

10.11.2015

Dokumente siner Struktur wihlen

Alles andsbwihlen
= ') Struktur
[~ P1-Fan
. Inhalis\re!zeimnis
'ngemeine Sicherheitshinweise
| [~] Produstbeschreibung
: Montage
: Inbetiebnahme
= -' Bediznung

©Prof. Dr. Ziegler



@ MozillaFirefox Datei Bearbeiten Darstellung Fenster M) Da B 3 ¢ m v || 30O« = B Fr1539 Q B
%% SMC 3.10 - Pl-fan X Teleskopstange und Standplatt... x +

= X

(-7 il ® file://///Mac/Home/Documents/Pl-fan_de/index/1441761980969/1441761980975/1441761980975.html C || Q Suchen B U 3 4 O =

[8) Meistbesucht " ECS | | DEMO | | Kunden | | Von Internet Explorer " HAMM CE SAFE beta | ; Erste Schritte *" SMC 3.9 - Baustein A €% Intranet

schreibung | Montage \ Inbetriebnahme ! Bedienung | Wartung \ Fehlerbehebung

| Entsc

Rotor montieren
Teleskopstange und
Standplatte montieren

» Befestigen Sie die Justierschraube 1 an der Teleskopstange 2,
wie in Abbildung 1 zu sehen und ziehen Sie die Justierschraube
handfest an.

» Stecken Sie die Teleskopstange 2 in die runde Aussparung an
der Oberseite des Bodenstanders 3.

» Befestigen Sie die Teleskopstange 2 am Bodenstander 3,
indem Sie die Befestigungsschraube 4 durch den
Bodenstander stecken, und handfest anziehen. ]
Die Teleskopstange ist nun am Bodenstander befestigt.

g2
—
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; Rotor montieren

Rotor montieren

Sicherheitshinweise

Achtung
Kleinkinder oder Haustiere kiénnen Kleinteile verschlucken

1. Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Ort der Montage des Gerats fern, um das Verschlucken von
Kleinteilen wie Schrauben zu vermeiden!

1. Schieben Sie die Schutzgitter-Rickseite 1 auf den
Antrieb 2, wie in Abbildung 1 zu sehen.

2. Befestigen Sie nun die Schutzgitter-Riickseite 1 mit der
Befestigungsmutter 3, indem Sie sie mit einem
Kreuzschlit-Schraubenzieher handfest anziehen.

+ Die Schutzgitterriickseite ist nun montiert.

Abbildung 1. Schutzgitter-Riickseite montieren

3. Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den
Raotor 5.

4. Schieben Sie nun die Befestigungsschraube 4 durch
die Befestigungsschraube 3 und ziehen Sie sie mit

inem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest an.
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Heizung ein-/ ausschalten

Achtung
Verbrennungsgefahr

« Stellen Sie das Gerat mind. 2 m entfernt von Personen und hitzeempfindlichen Gegenstanden auf, um

Verbrennungen und Beschadigungen zu vermeiden.

Mit der Taste 1 konnen Sie die Heizfunkiion des Gerats
gin- und ausschalten.

. Dricken Sie die Taste 1, bis sie hirbar einrastet, und

lassen Sie sie dann los, um die Heizung zu aktivieren

. Die Heizung ist nun singeschaltet und die Tasie 1 bleibt

gedrickt.
Die rote LED leuchtet.

. 3. Driicken Sie die Taste 1 ermneut, bis sie horbar

einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die Heizung
Zu deakiivieren

Die Heizung ist nun ausgeschaliet und die Taste 1
befindet sich wieder in ihrer Ausgangsposition.

. Die rote LED leuchtet nicht.
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