EMIPOLIS

INFORMATION MANAGEMENT

Pl-Fan in Empolis Smart Content

Martin Kreutzer
Kaiserslautern, den 19.04.2016




EMIPOLIS

INFORMATION MANAGEMENT

Pl-Class/Pl-Fan Losungstuberblick in Smart Content

« Content erfasst in Standard DITAL1.2 (Maps, Topics, Subject Scheme)
* DITA Subject Scheme fiir extrinsische Klassifikationen
* Verwendung oXygen Author als XML-Editor.

« Extrinsische Klassifikation im Content Gber die DITA-Attribute ,product” (P-Klassifikation) und
»2audience® (I-Klassifikation)

« Variantierung tber den DITAVAL-Mechanismus
« DITAVAL- und die Attribut-Werte basieren auf dem Subject Scheme.

» intrinsische Klassifikation als Metadaten ,Komponente® und ,Info-Klasse®. Taxonomie
hinterlegt.

= Mit Empolis Smart Content kdnnen alle Module auf der Basis des in Pl-Fan gegebenen Inhalts
in Smart Content verwaltet und die 72 Dokumentenvarianten generiert werden.



Modulorganisation in Smart Content

Beliebige Ordnerstruktu
Hier: Kapitelstruktur gewéahlt

i Content Management - Module - Content Lifecycle System

Datei Bearbeiten Ansicht Ergebnismenge Informationsobjekt Suche Arbeitspaket Fenster
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Hilfe

BH i RhBE @~

BN

CA=a i gu | B % | 8 6

= = Elg g‘u Elﬁ 1;[‘ ‘E' l:st_ji t[_ia:! EOdHEAEDBE ._,@ Hilfe durchsuchen

8 Desktop 2 = 7 O[] Medule &

=

igation ES

4 [ Dita @

4 (21 PLFan PI-Fan Klassifikation
4 [ Module| Anleitung PLFan
[ 1_AllgemeineSicherheitshinweise [Z1 1_AlgemeineSicherheitshinweise
|21 2_Produktbeschreibung 23 2_Produktbeschreibung
[ 3_Montage @ 3_Montage
[ 4_Inbetriebnahme 1 4_inbetriebniahme
[ 5_Bedienung 1 5_Bedienung
D &_Wartung [:I &_Wartung
[ 7_Fehlerbehebung 21 7_Fehlerbehebung
(218 Kontskidaten 3 8_Kontaktdaten
(25 Entsorgung 21 9_Entsorgung
4 [ Bilder
[C1 3_Montage
[ 4_Inbetriehnahme

] n

Tvp

DITA Subject Scheme Map
DITA Map
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt
Beliebiger Inhalt

Versionssta...  Versionsdat

WIP 2016-02-1.
WIP 2016-02-1.

[3

|27 5_Bedienung

[ 7_Fehlerbehebung
1+ (2 Papierkorb

@ Anmerkungen @ Metadaten I3

1 Medule

&2 Arbeitsablauf Eigenschaft

(2 Kommandos Version
Versionsstatus
Erstellt durch
Erstelltam

era-|F* #2770

Wert

<nicht gesetzt>
<nicht gesetzt>
admin1

19.02.2016 11:43:29

T WEE

Administrator (adminl) | local (HTTP)
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Extrinsische Klassifikation als DITA Subject Scheme

duct®-Attribut fur P-KI
”pro UCt ttrl Ut ur asse 24553 ditamap [empolis:/ 1456149163727 /edit/PI-Fan Klassifikation/C:/Users/ kspace/.metadata/.plugins/com.empolis.cls.client.content.core/lnUse/ecls_2_8455... [ = |
File Edit Find Project DITAMaps Options Teols DITA Document Window CLS Help

,<audience®-Attribut flr |-Klasse |HE N L NI

| —)

i XPath 2.0 ~ | [ - Execute XPath on ‘Current File’ -4 @ -

T BN EB ¥ D@
DITA Maps Manager CA ® PI-Fan Klassifikation x
- LA - bjectdef  +
E-Bk®ARERYT - ‘ o, subjectScheme  subjectdef Soecre

Root map: | <Current map> - B - Attrib... Value

Subject Scheme keys  Infom.. -

audience

Attributes @ B X

base

Pl-Fan Klassifikation

™ |nationsklasse_T

dass -mapt...
collecti...

conaction

= conkeyref

conref

-

™ Bedienung
conrefend
nungsanleitung
copy-to
Kurzanleitung dir
E format
href
7 Service id
importa...
keyref
araturanleitung linking

erviceanleitung

E locktitle
24 DITAMaps.. | (8 Project | [ OpenjFind.. | [:] a. %
Elements

| ventiator subjectdef

Outline g 7 ox

Element name filter

A tile PIFan Klassifikation " Navigation Title: Ventilator :n:orref
a

4 | @ subjectdef “Informationsklasse_I”  [Tischventiator
| ® topicmeta Informationsklasse (extrinsisch) | =

data-about
hasInstance
haskind

hasNarrower

- "
4 ® subjectdef “Bedienung” L Havigation Title: Tischventilator

@ subjectdef “Bedienungsanleitung™

@ subjectdef Kurzanleitung”
ol = D Caret | Before | After

empolis:/... /InUsefeds_2_84553/84553.ditamap ‘ =]
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Intrinsische Klassifikation als Metadaten

Bearbeitung der Klassifikation fur die
Metadaten ,Komponente® (P-Klasse)
und ,Info-Klasse® (I-Kiasse)

a Wertelisten bearbeiten a Wertelisten bearbeiten

Werteliste: lInfo—KIasse Werteliste: [Komponente

Werte: 4 | Anleitung Werte: 4 PI-Fan
4 Bedienung Gesamtgerat
Gebliseeinstellung a4 Antrieb
Haheneinstellung Antrieb
Meigungseinstellung Anschluss
Schwenkeinstellung Elektromonotr
Temperatureinstellung Getriebe
Inbetriebnahme Vorgabe 4 Beleuchtung Vergabe
Lagerung Abdeckung
Maontage Leutchmittel
> Wartung 4 Heizung
4 Beschreibung Heizelement
Aufbau 4 Rotor
Entsorgung Flagel
Funkticn Flagelhalter
Technische Daten Laufrad

4 _Plan » Schutr
o I 1L}

0K ][ Abbrechen ][ Abbrechen
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H Content Management - 1_AllgemeineSicherheitshinweise - Content Lifecycle System
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Intrinsische P-Klassifikation eines Moduls bearbeiten

Datei  Bearbeiten Ansicht Ergebnismenge

Informationsobjekt  Suche

Arbeitspaket  Fenster

Hilfe

LY RRIBEF EH- BB
Oaa owes| 8% @ d 8

R eax &2 0 & T & B

&

Fter - e

- ] [ enthalt

Vl

EEaEs

PFHEEEYYEraHFADE &

=
BB Desktop 2 =0
4 [ Dita
Fl D PI-Fan
4[] Module
21 1_algemeinesicherheitshinweise
(21 2_Produktbeschreibung
D 3_Montage
(21 4_Inbetricbnahme
(2] 5_Bedienung
[ 6_Wartung
(21 7_Fehlerbehebung
(21 8_Kontaktdaten
(] 9_Entsorgung
a ] Bilder
D 3_Montage
[Z1 4_Inbetriebnahme
(21 5_Bedienung
(21 7_Fehlerbehebung
[> [ Papierkorb

&2 Arbeitsablauf

.

C11_AllgemeineSicherhe 22 7

* | Tite

@ ..
Allgemeine Sicherheitshinweise
1_Allgemeine Sicherheitshinweig

<

© Anmerkungen | [5] Metadaten |

Allgemeine Sicherheitshinweise

Eigenschaft

Version
Versionsstatus

Hilfe durchsuchen -

f Metadaten bearbeiten

I?I@

Eearbeiten Sie die Metadaten in der Tabelle. Mutzen Sie Strg+MN, Entf, F2 um Werte zu
hinzufiigen, zu lschen eder zu dndern

Allgemeine Sicherheitshinweise - 0.1 WIP

Eigenschaft

Autor
Félligkeitsdatum
Geplante Freigabe
Freigeber
Info-lasse
Komponenten
Komponente
Mitwirkende
Reviewer
Schlagwarter
Sprache
Ubers. Kommentar

Ubers. zuriickgesetzt €3
=]

Ubersetzbar
Zielsprachen

Wert

<nicht gesetzt>
<nicht gesetzt>
<nicht gesetzt>

T.
Lod
Lod
o
© adminl

€ allgemeine Sicherheit
© [Gesamtgerat]

&

Hinzufiigen Strg+N

tf

a [7] PI-Fan
&[] Antrieb
i [] Beleuchtung
i [] Heizung
i+ [] Rotor
i+ [7] Schutz

©

i [] Anzeige- und Bedienelemente

i [[] Halterung
D -
i [7] Baugruppe1
i || Baugruppe 2

Erstellt durch
Erstellt am

b-d
@

-

adm
19.0

v B @ E

Administrator (adminl)

local (HTTE

Filter aus
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Intrinsische I-Klassifikation eines Moduls bearbeiten

i Content Management - 1_AllgemeineSicherheitshinweise - Content Lifecycle System
Datei Bearbeiten Ansicht Ergebnismenge Informationsobjekt  Suche Arbeitspaket Fenster Hilfe

@ «» &/ 0 & & o B H 99 RPhiger K- BB
Fitterb - []Titel + | [[enthatt - MA=a :pyed| B | w i &1

= E = H.ﬁ E.H Elﬁ tg el d"{ji tlg:! EFEdAMREADB I_‘ﬁJ Hilfe durchsuchen

.

E Desktop &2 ~ =0 [C11_AligemeineSicherhe E3 7| & Metadaten bearbeiten

- . + -
Navigation IS Bearbeiten Sie die Metadaten in der Tabelle. Nutzen Sie Strg+ M, Entf, F2 um Werte zu

4 O3 Dita . - — hinzufiigen, zu léschen oder zu dndern
a [ PIFan Allgemeine Sicherheitshinweise
4 [0 Module 1_Allgemeine Sicherheitshinweig Allgemeine Sicherheitshinweise - 0.1 WIP

] 1_AllgemeineSicherheitshinweise

|2 2_Produktbeschreibung Eigenschaft

(21 3_Montage Autor

[ 4_Inbetriebnahme Falligkeitsdatum

[ 5_Bedienung Geplante Freigabe

(23 6_wartung Freigeber

|27 7_Fehlerbehebung Info-lasse

(21 8_Kontaktdaten Komponenten

[ 9_Entsorgung Komponents
4 [_] Bilder Mitwirkende

(21 3_Montage Reviewer

[ 4_Inbetriebnahme Schlagwérter

[ 5_Pedienung Sprache

[ 7_Fehlerbehebung Ubers. Kommentar

1> [ Papierkorb Ubers, zuriickgesetzt ! '
Ubersetzhar [7] Sicherheit

« (] s
[] Vorhersehbarer Fehlgebrauch
M@ Melacki=n [ BestimmungsgemaBe Verwendung
Allgemeine Sicherheitshinweise

Wert

<nicht gesetzt>

<nicht gesetzt>

<nicht gesetzt>

admin1

Allgemeine Sicherheit Hinzufiigen Strg+N

& -

[ Anleitung
[] Beschreibung

[] Plan
[] Kap.-Einfithrung

PVORRGOHDOVDOOR

Eigenschaft
Version

&8 Arbeitsablauf Versionsstatus
Erstellt durch Lo admin T
Erstellt am 19.02.2016 11:43:29

ot RBERE Administrator (adminl) | local (HTTP) | 2 | 1

Filter aus
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Zusammenstellung des Masterdokuments im Struktureditor

E Content Management - Anleitung PI-Fan (schreibgeschitzt) - Content Lifecycle System
Datei Bearbeiten Ansicht Ergebnismenge Informationsobjekt Suche Arbeitspaket Fenster Hilfe

@ @ % s« Q0 ® T &R B EH Y PhiBE B BB ¢
Fiterb - [ [Titel <] [[entnatt - Faze pued| B o] wdr €

= | s El.g E‘u Ela 15 ‘E’ H‘iJi t[gi EFEAEdXEHRFEIHA ‘E Hilfe durchsuchen

[ Desktop 22 = = B2 Module [& Anleitung P1-Fan (schreibgeschistrt) 5
Navigation T B

4« @oe Mame Version Versionssta... Versionsda =
a D PIFan

4[] Module [ topicmeta
[C1 1_AllgemeineSicherheitshinweise b mapref
(21 2_Produktheschreibung mapref
(21 3_Montage map 1_sllgemeine Sicherheitshinweise ; 2016-02-19
[Z1 4_Inbetriebnahme mapref
(3 5_Bedienung ma 2_Produktbeschreibun ; 2016-02-19
£ 6 wartu P g =
_\Wartung =
[C] 7_Fehlerbehebung mapref
(1 8_Kontaktdaten map 3_Mentage x 2016-02-19
(C1 9_Entsorgung mapref
4 [ Bilder map 4 _Inbetriebnahme k 2016-02-19
£ 3_Montage mapref
(21 4_tnbetriebnahme map 5 Bedienung . 2016-02-19
[Z1 5_Bedienung mapref
D 7_Fehlerbehebung 6_Wartung ; 2016-02-19
I+ [ Papierkorb ek =

& Anmerkungen | (5] Metadaten 2 G ow | ¥ 2 ¥ =0

Eigenschaft

&2 Arbeitsablauf

OF v % = %

s 1 =] Administrator (admin1) | local (HTTP)
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Dokumentvarianten

Zuordnung von Kapiteln zu
Dokumententypen (extr. I-Klassen) tber
,2audience“-Attribut

EH Content Management - Anleitung PI-Fan (schreibgeschitzt] - Content Lifecycle System
Datei Bearbeiten Ansicht Ergebnismenge Informationsobjekt Suche Arbeitspaket Fenster Hilfe
fliex arp 0 i 5 B8
Pt 5[ Sl —

EEE=SEHHBEEEY TR g OB | (9  Hifeduchsuchen «

.

BB Desktop 2 = O [& Anleitung PI1-Fan (sc 2 5 <3 Elementattribute =2

T o o ar a » ||Ausgewsdhites Element: mapref (schreibgeschitzt)
ation B
Attributname /ﬂm~ert
nleitung...

4 [ Dita
a4 ] PIFan
4[] Module 4 map base
(2 1_allgemeinesicherheitshinweise b title chunk
(21 2_Produktbeschreibung b keydef ¥ class + map/topicref mapgroup-d/mapref
@ 3_Mﬂ"'3_99 » topicgroup collection-type
(21 4_Inbetriebnahme 4 mapref
(21 5_Bedienung
[:l 6_Wartung
(Z1 7_Fehlerbehebung
(1 8_Kontaktdaten mep
(Z1 9_Entsorgung mapref
a (] Bilder mapref
(1 3_Montage 1 mapref
(21 4_Inbetriebnahme > mapref v
(21 5_Bedienung b mapref vhref
(21 7_Fehlerbehebung b mapref id 5L84572
1> (] Papierkorb b e importance
< [m] keyref -

& Anmerkungen | B Metadaten 52 (R ‘ * 778

Name i ol audience \Bedienungsanleitung Kurza

conaction

map 1_Allger L conkeyref
mopie conref
2_Prody

conrefend
copy-to
dir
v "
format ditamap

Eigenschaft

&2 Arbeitsablauf

kg 1 5] Administrator (adminl) | local (HTTP)
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Modulvarianten

Gultigkeiten fur Produktvarianten im
,product“-Attribut

E Content Management - 3_Montage (schreibgeschitzt) - Content Lifecycle System
Datei Bearbeiten Ansicht Ergebnismenge Informationsobjekt  Suche  Arbeitspaket  Fenster Hilfe
Eiexiecs 0 MR AR 9D RLBE R-BE: ¢

Fitterb - [ [Titel - | [ enthat - Fla-a poed| B o] @ df i 8

EraEE=s FEEEg WS B @ ® R 0 E (5 0 Hilfedurchsuchen
BB Desktop 2 ¥ 7 B/[213_Mentage T 2_Montage (schreibge 2 g <i» Elementattribute =%

T o . o ... . ||Ausgewahltes Element: topicref (schreibgeschutzt)

Attributname Attributwert

Navigatio
4 ] Dita
a [C]PIFan fome
4 D Module 4 map platform
[ 1_allgemeinesicherheitshinweise title print
|21 2_Produktbeschreibung 4 topiche.ad processing-role
5] S:Mantage > topicmeta * praduct ¥3-B ¥3-HL ¥5-B ¥5-D...
% 4_1nt;eh’|ebnahme 4 topicref props
5_Bedienung
21 6_Wartung X query
[ 7_Fehlerbehebung  topicref } rev
(2 8_Kontakidaten task Rotor montieren (Tischgerét) scope
|21 9_Entsorgung 1> topicref search
a (7] Bilder status
D 3_Montage
|21 4_Inbetriebnahme
[ 5_Bedienung translate
[ 7_Fehlerbehebung type
& (] Papierkorb xml:lang
] 11l dre

& Anmerkungen 5 Metadaten 5% Sow o ‘@ * g vE=

outputclass

task Rotor montieren (Standgerat)

toc

Eigenschaft

&2 Arbeitsablauf

OAv@s=e%
:<> B,*) @ Administrator (adminl) | local (HTTP)
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Submodulvarianten

,product“-Attribut legt Gultigkeiten auf der
Basis der P-Klasse im Content fest.

im Beispiel: Tabellenzeile soll nur bei
bestimmten Geréaten erscheinen

[4) 85458.dita [empolis:/14561 i odes am Display/C:/Users/ 1-workspace/. /. plugins/ com.empolis.cls.client.content.coreftmp/ecls 2 85458/...| = || & |[x5]
File Edit Find Project DITAMaps Options Tools DITA Degument Window (15 Help

== i ABC H
I—H—QBEHCE\/EQE@EKZ('-)
i XPath 2.0 = |[B) »Execute XPath on ‘Current File' o @ - (i:. }'»
(s T BN E(D Y S DE R e
DITA Maps Manager 7 # 2 Fehlercodes am Display x Attributes

Elp®®4 % BE %, | efrence refbody secton tble tgroup thody row entry fow

Root map: :<Currer|t map> Attribute
3X333 Heizelement defekt Lassen Sie den id

Rotor auswechseln product
jaudience

Getriebe beschadigt | Lassen Sie das
Getricbe idass - topic/row

auswechseln conaction
conkeyref

base

Elektromotor defekt | Lassen Sie den iconref
Elektromotor jconrefend

idir
answechselnoder

limnortance.
wechseln Sie den @ ttributes | 12 Model |

[8 Project | 4 DITAMaps.. | [ OpenfFind..|  x
Elektromotor selbst Elements

i =l
Outiine (LI row

v aus (siche Kapitel
74)

Element name filter row

@ reference "r_7_1" Fehlercodes am Display ol
A title "p dtb g1t Lv" Fehlercodes am Display |Z|
4 @ refbody "SL85438"

<
4§ section "5L85439" Im Fall von elektronisch =
« . G Text  Grid Caret | Before | After

empolis:/... ftmp/ecs_?_85458/85458. dita |
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Schnellsuche nach Klassifikation

* Hier: Schnellsuche nach P-Klasse
(I nt ri n S I SC h) BB Content Management - 1_AllgemeineSicherheitshinweise - Content Lifecycle System ===] |

arbeiten icht Ergebnismenge Inf it Suche Arbeitspaket

« Analog nach I-Klasse R e T T ke 19 P

SEFREEYEE o m MO Hife durchsuchen |, pr.ran

« Kombinationen im Suchdialog méglich | : B

] Antrieb Attributwert

[E] Anschluss
[] Elektromonotr
[ Getricbe
4 [7] Beleuchtung
[7] Abdeckung
[7] Leutchmittel
4[] Heizung
[C] Heizelement
(21 7_Fehlerbehebung 4[] Rotor
(21 8_Kentakidaten [7] Flagel
(3 9_Entsorgung [ Flagelhatter
4 (2] Biider ] Lautrad
(2 3_Montage + [ Schutz
! Inbetriebnahme ] Schutzgitir
edienung
(Z1 7_Fehlerbehebung
(1 Papierkorb

4 [7] Anzeige- und Bedienelemente
[] Geschwindigkeitsregler
[7] Schwenksteuerung

Anmerkungen | (5] Metadaten
Allgemeine Sicherheitshinweise - 0.1 W

Eigerschaft
Version
Versionsstatus
Erstelltdurch
Erstelit am 19.02.2016 11:

Administrator (admi local HTTP) | 2 | 1
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Filter fur die Publikation erstellen

E Filtereinstellungen bearbeiten

Der Filter legt fest, welche Auspragung des
Masterdokuments (Variante) publiziert [X6-DH2 Bedienungsanieitong  ~| [ 7 %
Werden SO" Aktive Filterelemente Verfagbare Filtervorlagen

Inhaltsvariantenfilter: {Bedienungsanleitung, null, > Sprache
Plattform

Im Beispiel eine ,Bedienungsanleitung” (I- S
Klasse) fur das Model ,XP-DH2" (P-Klasse) Zielgruppe

Wichtigkeit

Produkt
Inhaltsvariantenfilter
< 1 | » Dita Status

lInhaItsvariantenfilten {Bedienungsanleitung, null, XP-DH2, null, null}: Inhaltsvariantenfilter

Filterparameter

Pararmeter Wert

a Inhaltsvariantenfili
@ <mehrfach> optional, mehrere Werte
@ Bedienungsanleitung
@ <mehrfach> optional, mehrere Werte

otherprops optional, mehrere Werte
platform & <mehrfach> optional, mehrere Werte
props @ <mehrfach> optional, mehrere Werte

Im Parametereingabefeld kdnnen Sie dber das Kontextrenid Werte des markierten Parameters hinzufdgen und
léschen. Dricken Sie die Taste F2, um den Wert zu bearbeiten.

oK || Abbrechen
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PDF-Publikation der Bedienungsanleitung des Modells XP-DH2

F1 84581.pdf - Adobe Reader

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

==

x

D otme | BREZ@E G| ®® (1] e[| [sm%]]

| e -

Werkzeuge

Ausfiillen und Unterschreiben Kommentar

Lesezeichen

[P Allgemeine Sicherheitshinweise
f =P Produktbeschreibung

{r BestimmungsgemaBe
Verwendung

[F Vorhersehbarer Fehlgebrauch
[P Technische Daten

=P Montage
[ Rotor montieren

i Teleskopstange und Standplatte
montieren

[P Inbetriebnahme

EHIP Bedienung

{r Neigung einstellen

[F Einschalten / Geschwindigkeit
einstellen

[ schwenkfunktion ein-/ausschalten
[P Heizung ein-/ausschalten
[P Display
=P wartung
[P Rotor reinigen
=P Fenlerbenebung

[F rehlercodes am Display
[F Manuelle Fehlerbehebung
[P stromzufuhr priifen

P E 2

m

EMPOLIS

ey

Bedienung

Meigung einstellen

Derentistor nat sinen Nelgungswiniks von -15° bis #35°. Dissen konnen Sie schrttwelse In 5°
Schriten snsisien.

pron

Abbildung 3: Nelgung sinsisiisn
1. Gratfen Sie den Ventiator am Grif auf der Oberselte.
2 Neigen Sie den Ventiator, bis e den gewOnsciien Nelgungswinkel eneicht hat

Himwela
m EIn deutich hirbares Ervastgerausch Sgnalsisr, dass st der Neigungsinks! um
eine Shife geSndrt hat.

|G

Ei

D5 Gerat verflgt (ber sine shifeniose LOfersisuenng.

EMPOLIS

TR A

Mt dem Drehknoge 1 Steuem Sie die Gesowindgkel tes Lfemades.

+ Drehen Sie dan Drehknopf nach rechts (i UniZsigersinn), wenn das Ger3t ausgeschaliet
Ist, Um g einzuschaiten

+ Drehen Sie den Drehknopf weler nach rechis, wenn das Gerat eingeschatit lst, um die
Geschwindighalt zu ehanen

- Drehen Sie den Drehknopf nach ik (gegen den Uhzegersinr), um de Gesoindgket
2 umteren.

+ Drehen Sie den Drenknopf ganz nach INks (gegen den UNieigersin), um das Gerst
auszLEchaten

WAt der Taste 1 konnen Sie de Schwenkfunktion des Gerats sin- und ausschiaien.
vorslcht

- Verietrungsgefanr durch umfsliende Gegensiande
+ Bacaligen Sie Sifente GAQENSIENGS 3US 05 NNE 025 Garates, LM
VENIStZINGEN QUTCH LITTaReN(e Gagenstanae 7u Vemeien

Hinwels
+ BesinTachgUNg der FLIKSON (s Garats AUTT SiEnde Geganstande
- Besefigen S sirende Gagensiande aus der Nane des Gerdte, um de
enwandiTeie Schwerkfunktion des Gerats 2u gewanrieisten.
Mt der Taste 1 kinnen Sie de Sewenkiunktion des Gerats ein- und ausschaien.

m

EMPOLIS

AT

EMPOLIS

TR AT
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zeichnis der Publikation

Inhaltsve

F1 84581 pdf - Adobe Reader
Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

EMIPOLIS
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[E=1EH

®

Dome QTR FSEH X
]

o[ o | [ ]|e7 -

Lesezeichen

Bl

[ Inhalt

EMPOLIS

R T

[P Allgemeine Sicherheitshinweise
={P Produktbeschreibung

i BestimmungsgemaBe
Verwendung

[P vorhersehbarer Fehlgebrauch
[ Technische Daten

={P Montage
[ Rotor montieren

P Teleskopstange und Standplatte
montieren

Bedienungsanleitung XP-DH2

[P Inbetriebnahme
={F Bedienung
i MNeigung einstellen

[P Einschalten / Geschwindigkeit
einstellen

[ schwenkfunktion ein-/ausschalten
EP Heizung ein-/ausschalten
g Display
=P Wartung
[F Rotor reinigen
={F Fehlerbenebung

[P Fenhlercodes am Display
[P Manuelle Fehlerbehebung

Werkzeuge Ausfiillen und Unterschreiben

EMPOLIS

AT

Inhalt

Sicherhei
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EMIPOLIS

INFORMATION MANAGEMENT

Kapitel Fehlerbehebung in der PDF-Publikation

F1 84581.pdf - Adobe Reader
Datei  Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

E=E &8

Offnen | d% @ @ @ (% ‘!‘ !, (19 von 23) ‘ | IZI hd Werkzeuge Ausfiillen und Unterschreiben Kommentar
Lesezeichen EII‘

EE)d E)
I Vorhersehbarer Fehlgebrauch

[P Technische Daten E M POL' S

B Montage INFORMATION MANAGEMENT

[?' Rotor montieren

r Teleskopstange und Standplatte
montieren

Fehlerbehebung

[P Inbetriebnahme
=P Bedienung

[F Neigung einstellen Fehlercodes am Display

" E!ns:hﬁ:lten / Geschwindigkeit Im Fall von elektronisch erfassbaren Komplikationen werden auf dem Display Fehlercodes
einstellen

angezeigt. Nachfolgend werden diese Fehlercodes mit den moglichen Ursachen und den
durchzufiihrenden Maftnahmen aufgelistet.

EP Schwenkfunktion ein-/ausschalten

i Heizung ein-/ausschalten

revercode lUrsiche ______watname |
r Display

51 want 1X11 Steuerung defekt Lassen Sie das Bedienteil auswechseln
artung
i - 2X222 Stelimotor blockiert Siehe Stromzufuhr prifen auf Seite 19
Rotor reinigen
=P ?Fehlerbehebung 3X333 Heizelement defekt Lassen Sie den Rotor auswechseln

[P Fenlercodes am Display 5X555 Elektromotor defekt Lassen Sie den Elektromotor auswechsein

P oder wechseln Sie den Elektromotor selbst
Wsle el oy aus (siehe Elektromotor tauschen auf Seite

[P Stromzufuhr prufen 20)

[P schwenkbereich freiraumen

g Elektromotor tauschen
P Kontakidaten Manuelle Fehlerbehebung

g Entsorgung Nicht alle Probleme sind elektronisch erfassbar
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EMIPOLIS

INFORMATION MANAGEMENT

Kapitel Montage in der PDF-Publikation

1 84581, polf - Adobe Reader =n =

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe kS

Offnen | é% @ @ @ (% | !. - (7 von 23) | | lz‘ = Werkzeuge Ausfiillen und Unterschreiben Kommentar
Lesezeichen IEII'
EM &

[P Inhait o
[F Allgemeine Sicherheitshinweise Rotor montieren

EHP Produktbeschreibung

-

Montage

Vorsicht
r Bestimmungsgemale

+ Kleinkinder oder Haustiere kdnnen Kleinteile verschlucken
Verwendung

T F .+ Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Ort der Montage des Geréts fern,
Vorhersehbarer Fehlgebrauch um das Verschlucken von Kleinteilen wie Schrauben zu vermeiden!
[F' Technische Daten

=[P Montage

r ERotor montieren

r Teleskopstange und Standplatte |
montieren 1

[T Inbetriebnahme
EHP Bedienung
r Neigung einstellen

r Einschalten / Geschwindigkeit
einstellen

Abbildung 1: Schutzgitter-Riickseite montieren
1. Schieben Sie die Schutzgitter-Ruckseite 1 auf den Antrieb 2, wie in Abbildung 1 zu sehen
2. Befestigen Sie nun die Schutzgitter-Riickseite 1 mit der Befestigungsmutter 3, indem Sie sie
i . mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest anziehen.
[ schwenkfunktion ein-/ausschalten Die Schutzgitterriickseite ist nun montiert

EF Heizung ein-/ausschalten oy

r Display
=T Wartung

[P Rotor reinigen
=P renlerbehebung
[P Fehlercodes am Display

P Manuelle Fehlerbehebung
[B -

Abbildung 2: Rotor montieren
3. Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Rotor 5.
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