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Individuelle Dokumentation mit TIM

* Variablen-Management

e Einsatz von Varianten

* Submodular auf beliebige Elemente
* Modular
 Teilstrukturen in Projekten

e Steuerung Uber den TIM-VariantManager

* Einsatz von Grafikvariablen und Grafikvarianten
 Settings-Modul fur technische Daten

* Filterung XCF-Konfiguration (XML Configuration File)



‘ﬁ' TIM-InfoManager

Struktur  Ansicht

- WF P

Dakument

i =~

Ohjekt

Default -

Objektrnanager

0000000005_001_PI-FAN (Produktfilterung)

Adrministrator

Fenster

EI"@ PI-F&M [Produktfiltening]
EJ--@ Settings

EJ"@ Corver

@ Inhaltverzeichniz
Ej--ﬂ_ﬂ Allgerneine Sicherheitshinmeise
E]--r]_ﬂ Produktbeschreibung
&-{Ji] Montage

Bﬂ_ﬂ Inbetriebnahme
UE Inbetriebnahime
EI“_H Bedierung

B@ Hihe einztellen

[ Page-Editor [ Stroktur-Editor

B@ Meigung einstellan
i @ Meigung einstellen

EIUE Heizung ein-/auszchalten

I'ﬂ{]ﬂ Dizplay

E—j@ i artung

Bﬂ_ﬂ Ratar reinigen
@ Raotar reinigen

E—j@ Fehlerbehebung

B{]ﬂ Fehlercodes am Display

@ Heizelement defekt
@ Getriebe beschadigt
@ Elektromotor defekt
[—]{]I_| Manuelle Fehlerbehebung

@ Rotar dreht sich nicht, 1
T N WO T N P

-l 7

B{jﬂ Schwenkfunktion ein-/ausschalten
P @ Schwenkfunktion ein-/ausschalten

@ Heizung ein-/auszchalten [Heizung 1 Stufe]
@ Heizung ein-/auszchalten [Heizung 2 Stufen)

~{IM Fehlercades am Display, Eirleitung

@ tanuelle Fehlerbebebung, Einlzitung [Display)
-{IM Manuslle Fehlarbehebung, Einlsitung

»
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Quervenweise prif - | €0 @F | B | Arbeitsbereiche ~

<
>
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Zuweisen von Produktvarianten

H

Yorige Seite

Dokument-lnfarmationen

4 Eigenzchalten

Titel
Dokumententpp
Froduktkategorie 1
Froduktk ategarie 2
Produktk ategorie 3
Dok urmert-Mr.
Alftrag

> Giltig fiir

TIM-D
Yersion
Status

F.naoten-Infarmationen

4 Eigenzchalten

Titel

M adultyp
Sprache
Unterlagenart

=N e (=)

TIM-VariantManager

-

- ) #-Sere ~
FI-FAM [Produk - @] ®E5-B
Betriebzanleitun | ¢ i @ 35D
----- @ »5-DH1 =
P e & x5-DHZ2
5 @ %PReihe
..... @ XPE
..... @ ¥PD P
ooooooooos | ® XP-OH1
om0 i - wPnHD
In Bearbeitung
Merkmal

Wwert

Einzchalten / G
Bezchreibung
DE

auf Modulebene

*B-DH1

Abbrechen

-
Geandert am 18.03.2018
Freigegeben wan
Freigeqeben am
TIM-ID Q000000074
Werzion ant
Status In Bearbeitung

Ersetzt durch

4 Warianten

Froduktyp

T3ET3-HI.TEETSDH1

TEDHZ2H3- B3 HT 5B =B-D #5-DH1)

Quercerieise prifen Default | |

Eigener Quervenneisstatus:dlle Quervenveise aufgeldstSfersion aktuell

Innerer Quersereisstatus:--/--



TIM-VariantManager @

i TIM-XMAX
- @ Pl-Fan
Datei  Bearbeiten  Einfligen  Ansicht  Extras Tabelle  Hilfe = @ ¥-Sere
NEEERS QY & RR(ICBEG X o @ E e TR LT i
BB
- 0000000074 - DE - 001 - # - Elementliste “F.B

» | GraphicContainer

Das Gerat verfagt Gber P
[Variable: Geschwindigkeitssteuerung]
LUftergeschwindigkeitsstufen.

@ ®5D

@ ®5DH1
L. @] ®5-DHZ
- B FP-Reihe
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kerkrmal

“Wert #B-DH > -
il #whDH2 J
Zuweisen von Produktvarianten x|

auf submodularer Ebene
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Attribute Abbrechen
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RSIk-Prop04M ame
RSIk-Prop04 0 peratar
RSIk-Prop0dyalue
RSIk-Prop05H ame
RSIk-Prop050 perataor

1

RSIM-Prop040perator

= ) TikMModule f Fara J*‘ (] 3 Attnibute | Metadaten Tabelle




Yorschau Dokument OBJ]_DCL-0D000000007-001 R
%4 TIM-InfoManager === 0
Dokument  Struktur  Ansicht  Objekt  Objektrmanager  Adrministrator Fenster 7
NESE2FR5IP6 ok [ HOSIB] o o o

2.3 Technische Daten

0000000005_001_PI-FAN (Produktfil... = & = %Yorschau - Module

0000000050-001-DE-Techhische D aten_T5-DH1

E--@ PI-FAM [Praduktilterunal
E\@ Settings
@ Technizche Daten _T3-B
Technizsche Daten_T3-H1
Technische Daten_TH-B
che Daten TH-DH1

Technizche Daten_T5-DH2
Technische Daten_TP-B
Technische Daten_TP-DH1
Technische Daten_TP-DH2
Technische Daten_x3-B
Technizche Daten_¥3-H1
Technizche Daten_x5-B
Technizche D aten_x5-D
Technizche Daten_x5-DH1
Technizche Daten_x5-0DH2
Technizche D aten_<P-B
Technizche D aten_xP-D
Technizche D aten_xP-DH1
Technizche Daten_xP-DH2
m 3 Luftergeschwindigk eitzstufen
@ 5 Luftergeschwindigk eitzstufen
Ej--@ Cover

@ Inhaltverzeichhis

Ej--@ Allgemneine Sicherheitshimaeize
E—j@ Froduktbeschreibung

I Page-Editar I Stroktur-Editor

o Y Y A Y

cd

E@ Yorhersehbarer Fehlgebrauch

Ej--@ Montage

B@ Inbetriebnakime
@ Inbetriebnahme
B@ Bedienung

[ T o

< | 1

E@ Bestimmungzgemarte Yemnsendung
P b @ Bestimmungzgemate \Wenvendu

»

m

TIM-ID: 000DDDD0SD | Version: 001 | Sprache: DE | Status: In
Bearbeitung | Geandert won: admin | Erstelt am: 14.03 2016

Modell T5-DH1
Seriennumrmer 122
Hahe 45
Standful-Durchmesser 30
Rotordurchmesser 40
Gewicht 26
Mennspannung 230
Leistungsaufnahme R2
Wolumenstrom 500-3400
Geschwindigkeitssteuerung 5 Stufen
Hahenverstellbar Nein
Heizfunktion Ja
Heizsteuerung 1 Stufe

ORL: BasisRS:4f0OBJ_BAUSTATDEDDMMET-S

Einsatz von Variablen fiir

technische Daten

Produkt  |Modell OT15-DH1
Seriennummer: Q122
AbmaBe Hihe: Yi15cm
Standful-Durchmesser: Q30 cm
Rotordurchmesser: Qa0 em
Gewicht: V26kg
Leistung [MNennspannung: Qv
Leistungsaufnahme: 52 Watt
Volumenstrom: @ 500-3400 m? pro
Stunde
Funktionen|Geschwindigkeitssteuerung: | 5 Syfen
Schwenkfunktion: Ja
Hahenverstellbar: Y Nein
Heizfunktion: Dua
Heizsteuerung: 1 stufe
Neigungswinkel: -157 [ +35°

\
it

Schutzklasse:

)

Querverveize prifen Default

3 Montage
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Dokurnent  Struktur  Ansicht  Ohjekt  Objektrmanager  Administrator Fenster 7
NEH2 EFQR S|P Default = | Querverweise prif - | €0 @F | B | Arbeitsbereiche ~ Worige Seite +| Michste Seite - = =
0000000005_D01_PI-FAN (Produktfilterung) - 4

E--@ PI-FAMN [Produkilterung)

Ej--@ Settings

Ej--@ Cinver

@ Inhaltverzeichniz

Ej--ﬂ_ﬂ Allgerneine Sicherheitshinmeise
{12l Produktbeschreibung

&-{Ji] Montage

=- {I| Inbetriebnahme

P {TM Inbetriebnahme

=-{1i] Bedienung

[=E U:| Hihe einstellen

----- m Hihe einstellen [£-Serie)
E| U:| Meiqung einztellen

i M Meigung einstellen

I___| U:| Einzchalten / Geschwmdlgkeﬂ emslellen

[ Page-Editor [ Stroktur-Editor

B- Uj Schwenkfunktion ein-/ausschalten
P {1 Schwenkfunklion ein-/ausschalen
= Uj Heizung ein-/ausschalten
----- @ Heizung ein-/auszchalten [Heizung 1 Stufe]
----- @ Heizung ein-/auszchalten [Heizung 2 Stufen)
B-{T_D Dizplay
..... m Diisplay
E—j@ i artung
BU:| Rotar reinigen
----- “ofTH Riotor reirigen
E—j@ Fehlerbehebung
B{]ﬂ Fehlercodesz am Dizplay
@ Fehlercodes am Display, Einleitung
I Heizelement defekt
{1 Getiebe beschadigt
T Elektromotor defekt
[—]{]I_| Manuelle Fehlerbehebung
@ tanuelle Fehlerbebebung, Einlzitung [Display)
@ td anuelle Fehlerbehebung, Einlgitung

@ Rotar dreht sich nicht, 1
T N WO T N P

-l 7

----- m Elnschalten ! Geschwmdlkeﬂ einztellen [stufenlns] -

-
— F

‘ﬁ‘ Publizieren

OBJ_DCL-0000000020-001

Formate

Auswahl

@ Gesamtes Dokume

=) SEIel-:tiertG Knaoten
Parameter

Sprache

Varianten fitem

Level

Dokument-lnfarmationen

Eigenschaften TIM-VariantManager
Titel FI-FAN [Produktilkerung)
g El- ® ®-Sere T
X B @ X3

m

H

|WebApp 4.0 - ;
.
nt
terkmal
et *R-DH1
Each
DE
nelenente ‘
xferiz 1 %5 1 X5-DH ogler
Qk.
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4
ng
S Publikation fiir spezifische
Werzion .
Status Produktvariante
Ersetzt durch
WYarianten
Prnduktttyp T3B.T3H1,T5E.T5-DH1.TE-DH2K3-B X3-H1 5B #5-0 x<5-DH1

Quercerieise prifen Default | | |

Eigener Quervenneisstatus:dlle Quervenveise aufgeldstSfersion aktuell

Innerer Quersereisstatus:--/--
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Abbrechen



Variantenkennzeichnung
aut Basis von Merkmalen
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Struktur  Ansicht
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0000000006_001_PI-FaN (Komponentenfilterung)

Dokument Chjekt

Default -

Chjektmanager

Administrator

Querverweise prif ~ @0 @F | (B Arbeitshereiche -

- m FI-FAM [Komponentenfilterung]
28 {I| Sethings

l -] Cover

----- @ Inhalbverzeichniz

. {I| Allgemeine Sicherheitshimueize

. {I| Produktbeschreibung

l {I| Maontage

l w-{1i] Inbetriehnahme

=- {I| Bedistung

- m Hahe einstellen

i m Meigung einstellen

B m Einschalten / Geschwmdlgkeu emstellen

[ Page-Editor [ Strulktur-Editor

. m Schwenkfunktlon ein-/ausschalten
- m Heizung ein-/ausschalten

@ Digplay

- {J2] Wwartung

i#-{Ji] Fehlerbehebung

EB--@ K.ontaktdaten

[EI--“_E Entzorgung

00no0oo006_001_PI-FAN (Komponentenfilterung) | Startzeite

Fenster 7

YWorige Seite

Dokurment-lnformationen

4 Eigenschalten
Titel
Dakumententyp
Produktk.ategarie 1
Froduktkategorie 2
Froduktkategorie 3
Diakument-Mr.
Auftrag

= [Glilhig fiir
TIM-ID
Wersion
Statuz

K.noten-lnformationen

4 Eigenschaften
Titel
k odultyp
Sprache

Unterlagenart
}

Zuweisen von Merkmalen
auf Modulebene

G#?M-Uarianth"lanager

m

@ Drucker Phaszer Lite
---!J Mataor 208
- @ Matar 50C
- @ Merkmals
@ Eauart
---!J Heizung
- @ Liiftersteusning
----- & 3-ztufi
B B-stufig
SS?DDDDDE Lo shufenlos
o am TT
In Bearbeit
Merkmal |L'u'ftersteuerung
Wwert F-ztufig
Einzchalter S-ztufig
Beszchreibu

DE

Ok |

Gedndert van
Gedndert am
Freigegeben von
Freigeqeben am
TIM-ID
Wersion
Statuz
Erzetzt durch

4 WYananten
Liifterregelung

admin
18.03.2016

Q000000074
am
In Bearbeitung

Abbrechen




’ﬂ' TIM-InfoManager

Dokurnent  Struktur  Ansicht  Chjekt Administrator  Fenster 7

L‘Iﬁ:ﬁﬁ gul_#/)fj[)efault -
0000000005_001_PI-FAN (Produktfilterung)

Objektrnanager

Quervenweise prif - | €0 @F | B | Arbeitsbereiche ~

Dokument-lnfarmationen

= Waorige Seite

=N e (=)

= | Michste Seite

— - -

-2 %

»

=-{T¢] PI-FAN (Praduktfitening)

. @ Inhaltverzeichniz

EEI Allgerneine Sicherheitshinmeise
————

{ \I Stroktur-Editor

ﬂﬂ- Dokument filtern
.

P {]EI Hihe einztellen [<-5er)
E| @ Meiqung einztellen

----- Meigung einztelen
E| @ E|nschalten / Geschwm

Variarten fittem

Korfiguration

Datei  Import ? Auftrags-ID

EI Llerkmale -
—-1%] Ausflhrung

A 4 Eigenzchalten

Titel
Dokumententpp
Froduktkategorie 1
Froduktk ategarie 2
Produktk ategorie 3
Dok urmert-Mr.
Alftrag

Geben Sie die Bedingungen fir den Filterprozess an und starten Sie den Vorgang.

TIM-VariantManager

FI-FAN [Produktilkerung)
Betriebzanleitung
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i
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[ ] Display s
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=-[¥] Heizung
1-stufig
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|:| ohne
=-[¥] Liffterregelung B
|:| Jstufig

Bestufig =

m

T T LT
Geandert am
Freigegeben wan
Freigeqeben am
TIM-ID

Werzion

Statuz

Ersetzt durch
WYarianten
Froduktyp

Filtern anhand Merkmale mit
Konfiguration von X5-DH1

In Bearbeitung

T3ET3IHLTEETSDHLTEDH2 3B X3-H1 %58 X5-Dx5-DH1

e |:| sufenlos -

Querven

cigener Querverweisstatus:dlle Querveriveise aufigeldstSfersion aktuell

|Innerer Querseriveisstatusi--/--

Abbrechen |



