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Abb. 1: Schutzgitter-Riickseite montieren
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1. Schieben Sie die Schutzgitter-Rickseite 1 auf den Antrieb
2, wie in der Abbildung zu sehen.

2 Befestigen Sie nun die Schutzgitter-Rickseite mit der
Befestigungsmutter 3, indem Sie sie mit einem
Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest anziehen.

- Die Schutzgitterrickseite ist nun montiert.

3 Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Rotor
5.

4. Schieben Sie nun die Befestigungsschraube 4 durch die
Befestigungsschraube 3 und ziehen Sie sie mit einem
Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest an.

- Der Rotor ist nun montiert.
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<v=B - Schwenkfunktion einstellen</fy=

Abb. 1: Schwenkfunktion ein-fausschalten

Status

Mit der Taste 1 kénnen Sie die Schwenkfunktion des

Geréats ein- und ausschalten.

1. Driicken Sie die Taste 1, bis sie hdrbar einrastet,
und lassen Sie sie dann los, um die
Schwenkfunktion einzuschalten

Die Schwenkfunktion ist nun eingeschaltet
und die Taste 1 bleibt gedriickt.

Die grine LED leuchtet.

2. Driicken Sie die Taste 1 erneut, bis sie hdrbar
einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die
Schwenkfunktion auszuschalten

Die Schwenkfunktion ist nun ausgeschaltet
und die Taste 1 befindet sich wieder in ihrer
Ausgangsposition.

Die griine LED leuchtet nicht.

Modulvoransicht mit submodularer
Variantensteuerung von Bildern

©Prof. Dr. Ziegler




S S = E
Objekt  Funktionen  Liste | Vaniablensteuerung | Publizieren  System  Hilfe

e &, Gruppe || ™ Bild aus Datei einfiigen A Erweiterte Textbearbeitung % L Eay O
E:: l%\:,‘k‘ :%) | [, S

c!

' &% Variante | [ Fremddatei einfigen @@ Hyperlink ~ ===
Offnen || ... . ) i == i Mach oben Mach unten Export  Import
* Variable Leereintrag (Null) =:: Verwendungsnachweis
Offnen MNeu Bearbeiten Position Import / Export
P Module | [ Dokumente [l Fremddateien 48 Projekte Variablensteuerung
deutsch — Gruppe: | Ventilatoren v
4 ?‘}u’l?rhersehbarer Fehlgebrauch | Vanable Variante Variablentyp | Alle v Sprachunabhangig |Alle A
. Vorhersehbaren Fehlgebrauch Allgemein
| Vorhersehbarer Fehlgebrauch deutsch
Vorhersehbarer Fehlgebrauch H1/H2
(.2 Vorhersehbarer Fehlgebrauch mit Heizung T3-B |T3—H1 |T5—B T5-DH1 T5-DH2 TPl
F] @ Technische Daten @; Display <null> <null= <null» png - /PI-Fan/5... png - /PI-Fan/5.. <nu
([ Technische Daten @ Heizung Ein-/Aus...| <null= png - /PI-Fan/5... =null= png - /PI-Fan/5... <null> <nu
a4 iﬁ 3_Montage @ Schwenkfunktion... {png - /PI-Fan/5_Bedienunge® : png - /PI-Fan/5... png - /PI-Fan/5.. png - /PI-Fan/5.. png- /PI-Fan/5.. png 3
‘1 Mentage T-Serie @ Geschwindigkeit ... | png - /PI-Fan/5_Bedi png - /PI-Fan/5... png - /PI-Fan/5... png - /PI-Fan/5.. png- /PI-Fan/5... png
| Montage X-Serie @ MNef I - png - /PI-Fan/5... pnqg- /PI-Fan/5... png —
[ Rotor montieren T-Serie il Aa Lii VENGUNGSNAchweLs - 8 X |7g 5 3
. Rotor mentieren X-Serie Az Ge| Name Sprache Status 3 Stufen 5 Stufen Stuf
) Teleskopstange und Standplatte montieren Az G Schwenkfunkiio - 26 26 23
4 ?4_Inbetriebnahme Azl e = - B B Ja Ja Meir
65 nbetriebnahme [ PR /PLEM/5_Bedienung/Schwenkfunktion ein-/ausschalten 1 Stufe 2 Stufen }
W-Inbetriebnahme Az /Pl-Fan/Bediener/Bedienungsanleitung PI-Fan (Pos. 50) 45 45 45
4 §S_Eedienung Azl 1y Mein Mein Neir
" Display A Lei (% 52 59 43
. Geschwindigkeit einstellen - [ T5-DHL T5-DH2 TP-I
./ Heizung ein-/ausschalten 1-stufig E Azl e -15% /7 +35° -15° £ +35° -15°
.0 Heizung ein-/ausschalten 2-stufig Azl g 230 230 230
U Hohe einstellen AARo] (= Ergebnisexport ™ SchiieBen 40 40 40
. Liftergeschwindigkeitsstufen einstellen Az s I I I
. Neigung einstellen Az schwenkfunktion |Ja Ia Ja Ja Ja Ja
. Schwenlkfunktion ein-/ausschalten AR Seriennummer 111 112 121 122 123 131
. Stufenlose Liftersteuerung AZ standfuB-Durch... |30 30 30 30 30 30
. e Wartung A-;luﬂu..,._ﬂ....;.”. ¢ lsnnoannn SO 2000 524710 ENA_2400 EN_2400 san. T
i « [ »
> iﬁ T_Fehlerbehebung

B e

Verwendungsnachweis eines
varianten Bildes
bis zum Dokument

10.11.2015 ©Prof. Dr. Ziegler



‘.l [} 59 Dog 5) docuglobe -

= Objekt  Funktionen  Liste | Variablensteuerung | Publizieren  Systemn  Hilfe
l = i 9 Gruppe || ™ Bild aus Datei einfigen A| Erweiterte Textbearbeitung 0 0 m" r@
— & || 2% Variante [ Fremddatei einfigen @ Hyperlink §—| E—l
Offnen o ) ) == ) Mach oben Mach unten Export  Import
Variable % Leereintrag (Mull) =:: Verwendungsnachweis
Offnen MNeu Bearbeiten Position Import / Export
| 5 Module | @ Dokumente  [ls Fremddateien 968 Projekte | Eigenschaften | Seitenansicht / Vorschau  Sprachvarianten

l | deutsch

[
I = | Name

F] |§ Yorhersehbarer Fehlgebrauch
Lﬁ Vorhersehbaren Fehlgebrauch Allgemein
(7 Vorhersehbarer Fehlgebrauch
[} Vorhersehbarer Fehlgebrauch H1/H2
f}:} Vorhersehbarer Fehlgebrauch mit Heizung
4 iE Technische Daten
(3 Technische Daten

4 |§ 3_Montage

7 Montage T-Serie

7 Montage X-Serie

[Eﬁ Rotor montieren T-5Serie

@ Rotor montieren X-Serie

@ Teleskopstange und Standplatte montieren

4 |§ 4_Inbetriebnahme

(i Inbetriebnahme
17} Inbetriebnahme

a |§ 5_Bedienung

Vv VY W

[Ed Display
() Geschwindigkeit einstellen
I‘t} Heizung ein-/ausschalten 1-stufig
I‘_fd Heizung ein-/ausschalten 2-stufig
() Héhe einstellen
I‘_ﬁ Liftergeschwindigkeitsstufen einstellen
() Neigung einstellen
Ifd Schwenkfunktion ein-/ausschalten
Eﬁ Stufenlose Liftersteuerung

|9 6_Wartung

|§ T_Fehlerbehebung

|§ &_Kontaktdaten

|§ 9 _Entsorgung

10.11.2015

-

Sprache

Status

| Schwenkfunktion ein-/ausschalten

| [deutsch

Komponente/Funktionseinheit

Baugruppe/Funktionsgruppe
|-

| |Schwenksteuerung |
Serie Baureihe
| X-Serie | [XP-Reihe |
Typ Modultyp
[x3-B | |Beschreibung |
Kapitel Produkt-Lebenszyklus
|5_Bedienung | |Bedienung |
Detail. Prod.lebenszyklus Dokumententyp
| Schwenkaktivierung | |Kurzdokumentation |
Beschreibung I Anderungsbeschreibung

by

Ereignis Redakteur Datum Kemmentar 1
Gedndert Hans Mustermann Do Mowv 05 19:12:30 MEZ 2015
Gedndert Hans Mustermann Do Mowv 05 06:47:33 MEZ 2015
Gedndert Hans Mustermann Mo Mov 02 19:58:29 MEZ 2015
Angelegt Hans Mustermann Di Okt 27 11:31:03 MEZ 2015

©Prof. Dr. Ziegler




Dokument erstellen



(l .‘l‘i":‘. ﬁ E _.J

Offnen

Offnen Neu

docuglobe

Objekt  Funktionen  Liste | Variablensteuerung
| = % & Gruppe % Bild aus Datei einfigen A Erweiterte Textbearbeitung
% Variante L.B Fremddatei einfigen

7 Variable X Leereintrag (Mull) =i Verwendungsnachweis

O © BE

Mach oben Mach unten Export Import

Position Import / Export

0 Module | a Dokurmente | ills Fremddateien

| | deutsch

4 @ PI-Fan
4 @ Bediener
a Bedienungsanleitung PI-Fan
a Kurzdokumeni.}}:ion PI_Fan
4 |@ Service
@ Reparaturanleitung PI-Fan
@ Serviceanleitung

10.11.2015

| Eigenschaften Medule und Medulgruppen

Dokurmentstrultur Sprachvarianten  Anhang Archiv

|'| | Mame

Sprache Status

| Bedienungsanleitung PI-Fan

= ey

Gerdteart

Typ

| Standventilator

Dokumententyp

| Bedienungsanleitung

Beschreibung

Anderungsbeschreibung

Standardvorlage

dTD

Anzahl 5eiten  Doppelseitig  Seitenformat

1 0O

Ereignis ‘ Redakteur Datum Kommentar
Liste gedndert Hans Mustermann Do Mov 05 20:05:16 MEZ 2015
Gedndert Hans Mustermann Do MNov 05 06:14:38 MEZ 2015
Liste gedndert Hans Mustermann Mo Mov 02 21:35:45 MEZ 2015

©Prof. Dr. Ziegler

*

m



cl L\QT docuglobe - T X

Objekt  Funktionen  Liste | Vaniablensteuerung | Publizieren  Systern  Hilfe

D, Gruppe || ™ Bild aus Datei einfiigen A| Erweiterte Textbearbeitung @ @ :{)‘ :ﬁ
=

% Variante 4 Fremddatei einfigen @ Hyperlink = | |
=y i ) i T ) Mach oben Mach unten Export  Import
" Wariable Leereintrag (Mull} =: Verwendungsnachweis

Meu Bearbeiten Position Import / Export

i Eigenschaften Medule und Medulgruppen Dokumentstruktur Sprachvarianten  Anhang Archiv

el
EI:I Name Sprache Status
| [/PiFan/Bedienes/Bedienungsanisiung PLFan  [desisch [ e

EE Variantenfilterung MName | |
Kurzdoku

vice Pos. Pfad MName T3-B T3-H1 T5-B T5-DH1 T5-DH2 TP-B TP-DH1L X
Rcparatus 1 JPLFan/dTD/  Aligemeine Sicherheitshinweise v I~ i ~ ~ I y I
Servicean 2 /PI-Fan/Ubers...  Allgemeine Sicherheitshinweise W I 2 v W I~ I~ I~ ™
3 /PI-Fan/1_Allg... Warnung - Stromschlag-Gefahr v v v v v v v v [
4 /PI-Fan/1_Allg.. Warnung - Brandgefahr O =2 - v ™2 v ™2 =2 =
5 /PI-Fan/1_Allg... Vorsicht - Verletzungsgefahr dur O I~ I 7l 2 I~ ™2 =2 =

1] fPI-Fan/1_Allg.. Hinweis - Transportschaden v I W v ¥ ¥ 13 W v i
7 JPI-Fan/ #£# Seitenumbruch #22 I~ I~ I~ Ird I~ =4 I~ I~ ™
8 /PI-Fan/dTD/ Produktbeschreibung v = W v W I~ ™2 =2 I
) /PI-Fan/Ubers...  Produktbeschreibung W 2 =2 v ™2 I~ ™2 =2 ™
D10 /PI-Fan/Ubers...  BestimmungsgemaBe Verwendy ™2 I~ I~ v ™2 I™d ™2 I~ ™
& u /PI-Fan/2 Pro..  BestimmungsgemaBe Verwendy v v v Il v ¥ W = s
12 JPI-Fan/2_Pro.. BestimmungsgemaBe Verwendy I I I Ird I v I v [
13 /PI-Fan/2_Pro.. BestimmungsgemaBe Verwendy O I I v v v v v I
14 /PLFan/ #£# Seitenumbruch 22 v v v v 2 72 "2 ™ I
% 15 /PI-Fan/Ubers...  Vorhersehbarer Fehlgebrauch ™2 2 m I~ v ™2 ™2 ™2 I~ ™
716 /PI-Fan/2_Pro.. Vorhersehbaren Fehlgebrauch A I v v Il I 2 W I~ s
5 17 /PI-Fan/2_Pro... Vorhersehbarer Fehlgebrauch m O I - ¥ W 7 ™ I~ o
18 /PIFan/ #£# Seitenumbruch #22 v = W Il 2 Ird Ird ™ I~
0919 /PI-Fan/Ubers.. Technische Daten v v v v v v v Ird I
)| /PI-Fan/2_Pro... Technische Daten 2 =2 =2 v ™2 v ™2 =2 ™
B /PI-Fan/ ### Seitenumbruch ### ™2 I W Ird ™2 I™d =2 =2 ™

4 22 /PL-Fan/dTD/ Montage ¥ W W v ¥ ¥ 13 W k_
- |_| ' €| — i - | 3 N — — m — | o o o o p_

v Extrinsische Variantenmatrix mit manueller Auswahl der Module
Dokumentstruktur

10.11.2015 ©Prof. Dr. Ziegler



Objekt  Funktionen  Liste | Vanablensteuerung | Publizieren  System

docuglobe

Hilfe

l "= ; ¢ Gruppe % Bild aus Datei einfigen A Enweiterte Textbearbeitung

— &= || ©% Variante (4 Fremddatei einfigen @ Hyperlink
Offnen

@ O FE

Mach oben Mach unten Export Import

7 Yariable %, Leereintrag (Mull) = Verwendungsnachweis
Offnen Meu Bearbeiten Paosition Import / Export
"iﬁ Module | @ Dokumen...| ills Fremddatei... mﬁ‘ Projekte Eigenschaften | Medule und Meodulgruppen | Dokumentstruktur Sprachvarianten  Anhang Archiv
I |deutsch I v | ‘ I Mame Sprache
‘ IAE|EFI:‘2diener | /PI-Fan/Bediener/Bedienungsanleitung PI-Fan | [deutsch | _ @
@ Bedienungsanleil.ung PI-Fan Variantenfilterung Mame | |
@ Kurzdokumentation P1_Fan
4 [0 Service Pos. Pfad Name Statu| g T3-B & T3-HL & T5-B
@ Reparaturaneitung PL-Fan LA /P1-Fan/dTD/ Allgemeine Sicherheitshinweise v v v
‘u‘arianten—EigenschaFt&n - = X fertig 0 0 i
fertig ' ' v
MNarme fertig | v |
[T3-8 | |reh umfall... fertig I v -
Sprache fertig v v v
[deutsch | fertig v Il v
v v v
fertig Il Il Il
Gerdteart Typ ung fertig Ird Ird v
[ Tischventilator [+] T3-B | * | |ungEinlei.. fertig v v Il
ung Allge... fertig v v v
Dokumententyp ung mit H... fertig I ™ O
|Bedienungsan|eitung I v | fertig v v Ird
fertig v v v
Mlgemein fertig v v Ird
Standardvorlage hit Heizung fertig O v O
v| fertig v v v
fertig v v v
fertig ' ' v
(@ ok fertig ~ & &4
2 2 12
T - A ERNT|

10.11.2015

©Prof. Dr. Ziegler



_ c a_aon)

Objekt  Funktionen  Liste

4

10.11.2015

@ Bedienungsanleitung PI-Fan
@ Kurzdokumentation P1_Fan

4 .@ Service

@ Reparaturanleitung PI-Fan
@ Serviceanleitung

1] I

% Bild aus Datei einfiigen

Variablensteuerung

A Erweiterte Textbearbeitung

&8 Hyperlink

Publizieren

Systemn  Hilfe

i Verwendungsnachweis

© O

Mach oben Mach unten

docuglobe

=
= =

Export Import

"S:i @ Gruppe
M=t % Variante i Fremddatei einfigen
Offnen | we. i
" Variable Leereintrag (Mull)
_ Offnen Meu
@M | @ Do..| WlaFre.. EEp.
|deutsch | A4 |
3 PI-Fan
4 ,@ Bediener

Bitte far das Dokurment 'Bedienungsanleitung PI-Fan' eine Variante auswihlen

{11

/PI-Fan/Ubers...
/PI-Fan/2_Prao...
/PI-Fan/2_Prao...
/PI-Fan/2_Prao...

/PI-Fan/

/PI-Fan/Ubers...
/PI-Fan/2_Prao...
/PI-Fan/2_Prao...

/PI-Fan/

/PI-Fan/Ubers...
/PI-Fan/2_Prao...

/PI-Fan/
SPI-Fan/dTD/

Bestimmungsgemake
Bestimmungsgemake
Bestimmungsgemake
Bestimmungsgemake
F#FE Seitenumnbruch #
Vorhersehbarer Fehlgek
Vorhersehbaren Fehlge
Vorhersehbarer Fehlgek
F#FE Seitenumnbruch #
Technische Daten
Technische Daten

F#FE Seitenumnbruch #
Montage

IAAAAAIAAATRIA

AN IDXKIK I A

Bearbeiten Paosition Import / Export
Eigenschaften Module und Modulgruppen Dokurnentstruktur Sprachvarianten  Anhang Ar
Mame Sprar
| /PI-Fan/Bediener/Bedienungsanleitung PI-Fan | deu
Offnen - Variantenauswahl - =
T5-B

IAIAAAIAAAIAINIAIAIAIIIINRNT] DRI AR

{11




c“ ;‘_\mq | docuglobe
- Objekt System

Sl C T 5 F e (B

Offnen | Upload zur docucloud| HTML erstellen CHM erstellen E-Book erstellen Publizieren Publizieren nach PPT | Batchliste

Funktionen  Liste  Variablensteuerung | Publizieren Hilfe

Publizieren Batchliste
@M | @ ool lFre.
docucloud Publikation - = X
|deutsch
(0 PI-Fan docucloud-Ordnerauswahl Objekteigenschaften:
4 | QJ Bediener — s
- . . I . Yertrieb
@ Bedienungsanleitung = Mame:  Bedienungsanleitung PI-Fan

[» Qualititsmanagement

@ Kurzdokumentation PI . i
4 ] Technische Dokumentation

-
e
2
T
=

4 [ service R Marme Wert Upload?
e . [ |i Bet, 'ebsanleitungen| . . E
(@ Reparaturanleitung PI- = hj Gerdteart Tischventilator 2
[ Serviceanleitung ¥ Watungsanleitung T T3-B =]
> Technisches Datenblatt ¥P :
Dokurmnententyp Bedienungsanleitung 2
Ordnerauswahl:
/Technische Dokumentation/Betriebs: Offentliches Dokument [
[ @ 0K Ix Abbrechenj
T TP TTATTZF IO VOTITETSETTOaTET TETTgET T v T v .v ~
& 18 /PI-Fan/ ### Seitenumbruch #2 v v v v ™2 W
19 /PI-Fan/Ubers.. Technische Daten v v W I = I~
& 20 /PI-Fan/2_Pro... Technische Daten v v v v v I~
D1 /PlFan/ #22 Seitenumbruch 22 v I~ ~ ~ ~ I
4 22 /PI-Fan/dTD/ Meontage I I I v I I

[AARNAIINIRINAIIIDIARNRDZR IR A

| Angemeldet Hans Mustermann

m

k

06.11.2015

10.11.2015 ©Prof. Dr. Ziegler




Bedienungsanleitung i~ |= Dokument 1446802416.docx - Microsoft Word

ﬁ] Eine Seite [[] tineal einbienden
----- {ing] E Zwei Seiten . Lupe

33

=

(% Néchste Seite

Tischventilator —_—
BT

T3'B htung GroRe Zoom 100 g = ( i i Seitenansicht
, - o, =] Seitenbreite '«;_'3 Um eine Seite verkleinern “& RObeHigeseie schlieRen
chten (7] Zoom | Vorschau |
ustermann ustermann
\!:nlaag ey P— Montage
s Montage o ———

1. Schieven Sk dle SchuzgiterRocksete 1af
den Astten 2, wieln Anoldung 123 sehen.

2 Setestgen S run Ce SchLgiRerROKsSe
1 mitder Sefesigurgsmutter 2 lngem Se
sie mit einem Keu ks Echrpenzener
hangtest anzenan.

- Dte Schutminentcksete It nen
monien.

ustermann

technology

1.  Schieden Sk de Schuzgine~Ricksete 1af
den Astted 2, wiender ADdiung 2 sehen.

2. Sefestigen Sk un e SchULgiterRIKse
mitder Setestgungsmuter 3, indem Se se

mit sinem Keus i Scecbezene

Rangtest anzenen.

- Ote Schetmiterocsele It mun
mocken

3 Schienes Se de SetestgungschEcoe 4
durch den Rotor 5.
4. Scrieten Se nundie Bdesigugmcvacoe

4 durch dle SetstgungssciTace 3und
Zenen Sie siemt enem Keumcla

3 Echieven Se Ce Setestgurgssavecee 4
Gurch den Rotor 5.

4. Schieven S nundie SdesigungTCvasbe
4 gurch die Betssgungsscivace 3 und

S.  Legen Sie die Schutmiter\omessite § an

Zeren Sie slemt epem Keascltr
e Scratzgl 1. weiche S
Dermits monient hapen, Wie In Aboldung 323 Schraubenzener .
semen. = DerRotorist non morties.

€ Fxiemn Sie die &ueren Ringe der belen

- Dte Schotmittes\oniesete 5t nn
monten.

10.11.2015

ADd. 3 SchutmitesVomes e monkermn




Bedienungsanleitung PI-Fan

L file:///C:/_Ablage/Pi-Fan/index.html

%49 docuglobe Webclient

-~
& & @ & Q Aligemeine Sicherheitshinweise
Produktbeschreibung
; . Montage
(3 Bedienungsanleitung PI-Fan: P
-] Allgemeine Sicherheitshinweise Inbetriebnahme
EHS :'Z:;I;t:eschreibung Bedienun
-] Inbetriebnahme Wartung
- Bedienung
O wartung Wartun
-] Kontaktdaten
/B Entsorgung Entsorgun

10.11.2015 O©Prof. Dr. Ziegler



Bedienungsanleitung PI-Fan
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Greifen Sie die Funktionseinheit 1 am Griff auf der Oberseite.

Losen Sie mit der anderen Hand die Halteschraube 2 an der Riickseite
der Teleskopstange.

Ziehen Sie die Funktionseinheit 1 auf die gewtinschte Hdhe.
Ziehen Sie die Halteschraube 2 mit der Hand wieder handfest an
Lassen Sie den Griff los.

— Das Gerat hat nun die gewiinschte Hohe
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