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einstellen [Nicht freigegeben]

Das Geréat verfugt uber 3 Luftergeschwindigkeitsstufen.

Das Gerat verfugt uber eine stufenlose Liftersteuerung
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P B 4 Schnellansicht  Layout-Vorschau Vergleichsansicht  Verwendungsinfo Bgenschaften  Variantenmatrix

Produkt Modell: T3-B
Seriennummer 111
Abmale Hohe l-ﬂ-ﬁ cm
Standfull-Durchmesser / 30 cm
Rotordurchmesser / 40 em
Gewicht / 2,1kg
Leistung Nent 230 Vot
/@tungsaufnahme 37 Watt
/ Volumenstrom 500-3000 | m® pro Stunde
E n Geschwindigkeitssteuerung 3 Stufen
Schwenkfunktion Ja
Hohenverstellbar Nein
Heizfunktion MNein
Heizsteuerung -
Neigungswinke! -15* / +35°
Sicherheit Schutzklasse I

©Prof. Dr. Ziegler
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Chinesisch = | Model T3E T3-H1 T5E T5-DH1 T5-DH2 TPE TP-DH1 TP-DH2 X3B X3-H1 X5-B
Diénisch | serennummer 11 112 121 122 123 131 132 133 211 212 2
>
E Deutsch AbmafeMohe (cm) 45 45 45 45 45 45 45 45 100-160 100-160 100-
(X] Engiscn Apmale/Standfult-Durchm, (cm) 30 1; 30 30 30 1) 0 30 30 70 70 70
(] Englsch (USA) Abmate/Rotordurchmesser (cm) 40 40 40 40 40 40 40 40 80 0 60
h
% E;t::; Abmalle/Gewcht (kg) 21 25 23 26 286 23 26 286 44 48 46
N Leistung/Nennspannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
[X] Franzésisch
Leistung/Leistungsaufnahme a7 52 43 52 55 43 52 2] 43 58 48
Griechisch
risch Leistung/Volumenstrom (i) 500- 500-3000  500-3400 500-3400  500-3400  500-3400  500-3400  500-3400 900-4200  900-4200 900
ltalienisch Funkfionen/Geschw -steuerung 3 n 3 Stufen 5 Stufen 5 Stufen § Stufen Stufenlos Stufenios Stufenlos 3 Stufen 3 Stufen 5 S
Japanisch Fukdionen/Geschw./Stufen 3 3 b 5 b 3 3 5
Koreanisch Funkiionen/Schwenldunidion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
”“ﬂ““‘ F MHahenverstelbar Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja
Lettisch = = 5 . . . B .
Funktionen/Heizfunidion Mein Ja Mein Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja Nein
L h
% M’“’:'sc ) Funktionen/Hezsteuerung : 1Stule - 1 Stufe 2 Stufen - 1Stufe 2 Stufen . 1Stufe -
altesisc
W - " * - L ] L ] - (] L ] - L '+ - L ] L ] - ] # - L ] L ] . " " - # L ] - (] " - #
E Niederiandisch 16"/ + 15"/ +35 16" | +35 15* / +35 15% / +35 15" / +35' 156" | +35 15* / +35 15"/ 435 16* / +35 16
B%) Norwegisch Sicherheit/Schutzidasse I I Il I Il I I Il ] Il I
Polnisch
Portugiesisch
Ruménisch
Russisch
Schwedisch v 4 } >

Hiffe OK Abbrechen Ubemehmen

Variable: — | Wertemenge: —

Variablentabelle fir das
(extrinsische) Varianten-Management

10.11.2015 ©Prof. Dr. Ziegler
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Ubersetzen Reporting Workflow Extras Fenster Hife

Vergleichsansicht
modularer Varianten

Halten Sie Kleinkinder und

Haustiere vom Ort der
Maontage des Gerats fern, um
das Verschlucken von
Kleinteilen wie Schrauben zu

vermeiden!

Rotor montieren [Tischgerate]

[Nicht freigegeben]

Haiten Sie Kieinkinder und

Haustiere vom Ort der
Montage des Gerats fern, um
das Verschlucken von

Kleinteilen wie Schrauben zu

vermeiden!

Schutzgitter Rickselte montieren

a) Schieben Sie die Schutzgitter-Rickseite 1 auf den Antrieb 2,

wie in Abbildung 1 zu sehen.

b) Befestigen Sie nun die Schutzgitter-Riickseite mit der
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freigegeben] Vergleichsansicht

submodularer Varianten

Der Ventilator hat einen Neigung
kénnen Sie schrittweise in 5° Sch

gungswinkel von -15° bis +35°.

gise in 5° Schritten einstellen.

Neigung einstellen

a) Greifen Sie den Ventilator am Griff auf der Oberseite.

b) Neigen Sie den Ventilator, bis er den gewunschten
Neigungswinkel erreicht hat.

HINWEIS

Horbares Einrasten

Ein deutlich horbares
Einrastgerausch signalisiert, dass
sich der Neigungswinkel um eine
Stufe geandert hat.

i ©Prof. Dr. Ziegler
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Moglichkeit der intrinsischen Filterung




